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Код Обозначение Cтраница Код Обозначение Cтраница

210155 ТП-5004 02-06,03-05,03-36,05-01,05-02,05-03, 05-
04,05-06,05-08,05-09,05-10,05-11

106034 ТП-50324 02-03,03-02,03-30,05-04,05-05,05-06,05-07,05-
08,05-09,05-10,05-11

210242 ТП-5005М 02-06,03-01,03-02,03-03,03-04,03-15, 03-
40,05-13

106035 ТП-50325 02-03,03-02,03-30,05-04,05-05,05-06,05-07,05-
08,05-09,05-10,05-11

102151 ТП-5009 02-06,04-02 106036 ТП-50326 02-03,03-18,05-23
102119 ТП-5011 02-06,05-05,05-07 106037 ТП-50327 02-03,03-02
102024 ТП-5013-01 02-01 106117 ТП-50345 02-04,03-34,03-37
102145 ТП-5013-02Н 02-01 106118 ТП-50346 02-04,03-34
102146 ТП-5013-03Н 02-01 106050 ТП-50350 02-04
102147 ТП-5013-04Н 02-01 106012 ТП-50352 02-04
102148 ТП-5013-05Н 02-01 106013 ТП-50352-01 02-04
102149 ТП-5013-06Н 02-01 106014 ТП-50352-02 02-04
102144 ТП-5013Н 02-01,05-01,05-02 106053 ТП-50353 02-04,03-08
102101 ТП-5014М 02-06,03-02,03-04,03-15,03-28,03-29,03-

30,03-40,05-13
106054 ТП-50354 02-04,03-08,03-39,03-40

102102 ТП-5015М 02-06,03-01,03-03,03-28,03-29,03-30,03-
40,05-13

106055 ТП-50355 02-04,03-07,05-09

ТП-50181 02-05 106056 ТП-50356 02-04,03-07,05-09
ТП-50181-01 02-05 106058 ТП-50358 02-04,03-32
ТП-50182 02-05 106071 ТП-50359М 02-04,03-05,03-06,05-08
ТП-50182-01 02-05 106059 ТП-50360 02-02,03-14,5-18
ТП-50182-02 02-05 106061 ТП-50362 02-02,03-14,05-14,05-15,05-16,05-17,05-18,05-

21,05-22
ТП-50182-03 02-05 106122 ТП-50362-01 02-02,03-14,05-14,05-15,05-16,05-17,05-18,05-

21,05-22
ТП-50182-04 02-05 106070 ТП-50364 02-04,05-14,05-15,05-16,05-17
ТП-50182-05 02-05 106062 ТП-50365 02-02,03-15,05-17,05-21,05-22
ТП-50183 02-05 106072 ТП-50366 02-02,03-14
ТП-50184 02-05 106063 ТП-50370 02-02,03-14,03-15,05-19,05-20,05-21,05-22
ТП-50-184-01 02-05 106064 ТП-50371 02-04,03-14,03-15,05-19,05-20,05-21,05-22
ТП-50185 02-05 106065 ТП-50372 02-04
ТП-50186 02-05 106067 ТП-50374 02-04,03-15,05-21,05-22
ТП-50187 02-05 106068 ТП-50375 02-04,03-15,05-21,05-22

102115 ТП-50215 02-06,03-39 106078 ТП-50378 02-04
102131 ТП-5021М 02-06,03-19,05-23 102053 ТП-5045 02-06,03-07,05-09
106102 ТП-50303 02-04,03-31 102054 ТП-5046 02-06,03-07,05-09
106103 ТП-50304 02-04,03-31 102075 ТП-5094 02-06,05-12,05-13,05-18
106166 ТП-50305 02-04,03-14,03-15,05-21,05-22 102076 ТП-5095 02-06,05-12
106105 ТП-50307 02-04,03-32 102134 ТП-5096 02-06
106125 ТП-50308 02-04,03-33 102150 ТП-5097 02-06
106126 ТП-50309 02-04,03-33 102152 ТП-5098 02-06
106020 ТП-50310 02-01,03-01,03-30,05-04,05-05,05-06,05-

07,05-08,05-09
104031 ТПСК-6040 02-06,03-05,03-06,03-18,05-08,05-23

106021 ТП-50311 02-01,03-01,03-30,03-39,03-40,05-01,05-
02,05-04,05-04,05-05,05-06,05-07,05-
08,05-09,05-10,05-11,05-23

104039 ТПСК-6041 02-06,03-05,05-08,05-23

106022 ТП-50312 02-01,03-01,03-30,05-04,05-05,05-06,05-
07,05-08,05-09,05-10,05-11,05-23

104040 ТПСК-6042 02-06,03-05,05-08,05-23

106023 ТП-50313 02-01,03-30,03-30,05-04,05-05,05-06,05-
07,05-08,05-09,05-10,05-11,05-23

104041 ТПСК-6043 02-06,03-05,03-18,05-08

106024 ТП-50314 02-01,03-01,03-30,05-04,05-05,05-06,05-
07,05-08,05-09,05-10,05-11,05-23

104059 ТПСК-6044 02-06,03-06

106123 ТП-50314-01 02-01,03-01 104060 ТПСК-6045 02-06,03-06
106124 ТП-50314-02 02-01,03-01 108001 ЭК-5001 02-03,03-02,03-03,03-04,05-03,05-06,05-07,05-

08,05-09
106026 ТП-50316 02-02,03-09 108002 ЭК-5002 02-01,03-03,03-04,03-40,05-03
106027 ТП-50317 02-02,03-01,05-03 108003 ЭК-5003 02-03,03-02,03-04,03-15,03-40,05-03,05-06,05-

07,05-08,05-09,05-14,05-15,05-16,05-18
106028 ТП-50318 02-02,03-01,05-03 108069 ЭК-5016 02-02
106031 ТП-50321 02-03,03-02,03-30,05-03,05-04,05-04,05-

05,05-06,05-07,05-08,05-09
108004 ЭК-5020 02-03

106032 ТП-50322 02-03,03-02,03-30,05-03,05-04,05-05,05-
06,05-07,05-08,05-09

108060 ЭК-5020-01 05-10

106033 ТП-50323 02-03,03-02,03-30,05-03,05-04,05-05,05-
06,05-07,05-08,05-09,05-10,05-11
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 Фасадная серия ТП-50300 имеет 2 варианта конструктивных решений.
 В  основном варианте в качестве стоек используются профили ТП-50300, ригелей - 
профили ТП-50300 и ЭК-50. Крепление к стойкам осуществляется внахлест. Такое решение 
позволяет изготавливать витражи в вертикальном и наклонном исполнениях, одно- и дву-
скатные светопрозрачные покрытия. 
 Во втором варианте используются профили ЭК-5001, ЭК-5002, ЭК-5003, отсутствует 
обработка уступов на концах ригелей. Конструкция используется только в вертикальных 
витражах. 

 Ширина лицевой поверхности профилей 50 мм. Высота сечения стоек от 56 до 240 мм, 
ригелей от 34 до 169 мм. Используемое заполнение: глухое и светопрозрачное, толщиной 6, 
24, 32, 40 и 46 мм.

 Фасадная серия ТП-50300 позволяет изготавливать витражи с поворотом ригеля в 
горизонтальной плоскости на различные углы (внутренние, наружные) с применением только 
одной стойки.

 Наличие компенсаторной стойки для компенсирования терморасширения в горизон-
тальной плоскости конструкций витражей.

 Серия позволяет изготавливать навесные фасады. Крепление навесного фасада к 
стене здания осуществляется при помощи стальных и алюминиевых  монтажных узлов. В 
конструкции алюминиевых узлов предусмотрена возможность регулировки по высоте.

 В фасадную серию ТП-50300 легко встраиваются все конструкции дверей и створок 
системы "ТАТПРОФ" с поворотной, откидной и поворотно-откидной фурнитурой.
Особенность серии ТП-50300 - возможность встраивания  так называемых "скрытых" ство-
рок, с шириной лицевой поверхности профиля 70 мм. Снаружи створки не отличимы от 
участков с глухим остеклением. Толщина заполнения - 6 и 24 мм.

 На основе серии ТП-50300 изготовляются следующие конструкции:

- "холодно-теплый" фасад, создающий эффект непрерывной стеклянной поверхности 
стен, имеющих оконные проемы;

- ленточный фасад, с поэлементным монтажом конструкций, за счет специальных 
закладных для крепления ригелей обеспечивающий компенсацию при температур-
ных расширениях;

- фасад со структурным остеклением;
- фасад с имитацией структурного остекления.
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ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
при отношении площади остекления к площади 
заполнения светового проема 0.82

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ при перепаде давления 100 Па
КЛАСС ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

15

Д
27

В

Г1

0.54

м3

дБА

м2 ч

м2 °С
Вт

Технические характеристики конструкции Единицы
измерения

Фактическое
значение

Технические характеристики
Профиль
Профили прессованные из алюминиевого сплава 6063 по ГОСТ 22233-2001, геометрические размеры 
соответствуют ГОСТ 22233-2001. В качестве защитно-декоративного покрытия алюминиевых 
профилей используется полимерно-порошковое покрытие. Цвет покрытия по каталогу цветов 
RAL.

Заполнение
Для заполнения светопрозрачной части витрин и витражей применяется витринное стекло 
толщиной 6мм по ГОСТ 111-90, стеклопакеты однокамерные толщиной 24мм, и двухкамерные 
толщиной 32мм и 40 мм по ГОСТ 24866-99 с обязательной установкой опорных подкладок. 
Непосредственное соприкосновение стекла с алюминиевыми деталями не допускается.
Несветопрозрачное заполнение выполняется из сэндвич-панелей (пенополистирола в комбинации 
со стальным оцинкованным листом 0.55мм).

Комплектующие
Для герметизации соединений строительных алюминиевых конструкций применяются уплотните-
ли на основе EPDM - резина тип 1б ГОСТ 30778
Материал пластмассовых изделий:

ПВХ УВ-10 ТУ 6-01-737-76
Полиэтилен 204-15 Сорт 1 ГОСТ 16338-77
Полипропилен ТУ-Т-06-В-03-93

Крепеж
В конструкциях системы "ТАТПРОФ" используются винты самонарезающие стальные с защитным 
покрытием (ВС 4х18 DIN 7981 и др.).
В фасадах и крышах для крепления стеклопакетов и сендвичей прижимами, применяются винты 
самонарезающие из нержавеющей стали  (ВС 5,5х20 DIN 7976 A2 и др.).

Монтаж
Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями к светопрозрачным фасадным конструк-
циям и инструкцией по монтажу и эксплуатации.
Стальные элементы конструкций, соприкасающиеся с алюминиевыми деталями, должны быть 
оцинкованы.  Толщина цинкового покрытия не менее 15мкм.

Основные показатели
витражной конструкции из комбинированных алюминиевых профилей серии ТП-50300 

с двухкамерным стеклопакетом СПД (6М-8-6М-8-4И)
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Площадь
сеченияОбозначение

Масса
1 п.м.

Справочные величины для осей
Площадь
покрытия Х-Х Y-Y

J W I IJ W

смсм2 кг см4 см3 см4 см3 смм2/п.м.

ТП-50310
/ТП-5013-01/

ЭК-5002

ТП-50313

ТП-50312ТП-50311

ТП-50314 ТП-50314-01 ТП-50314-02

ТП-50310
/ЭК-5013-01/

ТП-50314-04

ТП
-5

01
3Н

ТП
-5

01
3Н

ТП
-5

01
3-

03
Н

ТП
-5

01
3-

02
Н

ТП
-5

01
3-

04
Н

ТП
-5

01
3-

05
Н

ТП
-5

01
3-

06
Н

ТП
-5

01
3-

08
Н

ТП-50310 6.55 1.77 0.21 40.94 9.41 2.5 18.11 7.24 1.66
ТП-50311 7.67 2.07 0.26 96.75 16.99 3.55 24.57 9.82 1.79
ЭК-5002 6.91 1.8 0.31 80.64 15.22 3.42 23.04 9.22 1.83
ТП-50312 8.55 2.31 0.31 161.42 23.88 4.35 29.64 11.85 1.86
ТП-50313 9.35 2.52 0.35 238.1 30.78 5.05 34.25 13.7 1.91
ТП-50314 12.75 3.44 0.42 482.2 48.86 6.15 51.12 20.45 2.0
ТП-50314-01 14.32 3.87 0,60 667.34 61.13 6.83 57.34 22.94 2.01
ТП-50314-02 15.32 4.14 0,64 857.79 71.94 7.48 62.99 25.2 2.03
ТП-50314-04 18.00 4.8615 0,72 1420.27 100.9 8.88 75.42 30.2 2.05
ТП-5013Н 6.24 2.59
ТП-5013-01 7.6 2.05
ТП-5013-02Н 7.6 2.05
ТП-5013-03Н 9.3 2.511
ТП-5013-04Н 11.55 3.12
ТП-5013-05Н 12.55 3.39
ТП-5013-06Н 13.75 3.71
ТП-5013-08Н 16.61 4.484
ЭК-5013-01 6.31 1.705
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ЭК-5016 9.76 2.64 0.39 92.23 16.01 3.1 84.1 15.5 2.94
ТП-50316 7.33 1.98 0.18 33.96 8.27 2.15 33.95 8.28 2.15
ТП-50317 4.57 1.23 0.19 34.12 7.45 2.73 5.08 1.75 1.05
ТП-50318 6.01 1.62 0.19 60.06 10.99 3.16 6.81 2.73 1.07
ТП-50317, 10.57 2.85  101.15 25.74 3.93 25.56 16.39 1.56
ТП-50318
ТП-50360 1.86 0.5 0.12
ТП-50362 7.1 1.92 0.35 96.97 13.42 3.7 8.98 4.26 1.12
ТП-50362-01 8.63 2.33 0.38 160.40 19.56 4.31 10.20 4.63 1.09
ТП-50365 4.03 1.09 0.16 5.09 2.64 1.12 8.52 3.39 1.45
ТП-50366 5.24 1.42 0.23 7.17 3.91 1.17 24.37 5.66 2.16
ТП-50370 4.2 1.13 0.22 6.3 2.14 1.22 10.2 3.65 1.56

Площадь
покрытия Y-YХ-Х

Справочные величины для осей
Площадь
сеченияОбозначение

Масса
1 п.м.

I J W IJ W

м2/п.м. см4 см3 смсм4 см3 смсм2 кг

82
.6

34.5

48

14
7

ТП-50360

39.9

27

35

16
.2

43

19
.6

49

22.9

ТП-50370

49 21

37.5

ТП-50365

ТП-50366

34
48

19
.2

34
.5

63
77

34
.5

72
.2

10
6

10

13.4
34.5

36
.5

84

21.5

84

21.5

10
3.
5

25
50

41 40

84

Стойка составная
ТП-50317, 
ТП-50318

ТП-50318ТП-50317 ТП-50362 ТП-50362-01

ЭК-5016

74
.5

55

74.5
55

33.5

33
.5

ТП-50316

50

50

97

39
.4

97

42.7
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25
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7.
2
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2
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33.2

50
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34

21.5

76.2

50

145.5
133

125.5
113

50

65.6

50

68.5
57

34.9

25

50

29.7

48

38.3

63
75.5

60.5

91
103.5

53.7

50
50

ТП-50321 5 1.35 0.18 14.76 5.9 1.72 19 6.17 1.95
ТП-50322 5.6 1.51 0.21 18.22 7.29 1.8 35.05 9.16 2.5
ТП-50323 6.72 1.82 0.26 24.67 9.87 1.92 82.15 15.29 3.5
ТП-50324 7.6 2.05 0.40 29.75 11.90 1.98 137.28 20.93 4.25
ТП-50325 8.40 2.27 0.43 34.36 13.74 2.02 203.22 26.66 4.92
ТП-50326 5.87 1.59 0.25 15.4 6.16 1.62 27.47 7.86 2.16
ТП-50327 10.98 2.96 0.42 47.73 18.94 2.09 411.95 43.88 6.13
ЭК-5001 4.91 1.24 0.25 15.16 6.06 1.76 22.88 6.77 2.16
ЭК-5003 4.15 1.05 0.24 8.25 3.23 1.41 10.79 4.32 1.67
ЭК-5020 2.31 0.62 0.15 0.71 0.48 0.55 3.45 1.38 1.22
ЭК-5020-01 2.49 0.67 0.22 0.74 0.5 0.55 5.65 1.88 1.51

Площадь
покрытия Y-YХ-Х

Справочные величины для осей
Площадь
сеченияОбозначение

Масса
1 п.м.

м2/п.м. см4

I J

см3 см

W I

см4 см3

J W

смсм2 кг

ЭК-5020-01ЭК-5020

ЭК-5001

ТП-50325

ТП-50324 ТП-50326

ЭК-5003ТП-50322

ТП-50323

ТП-50321

169
181.5

50
.4ТП-50327
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ТП-50303 1,28 0,34
ТП-50304 4,35 1,11
ТП-50305 2.15 0.58 0.2
ТП-50307 1,92 0,52 0.12
ТП-50345 1,05 0,28
ТП-50345-01 1,05 0,286
ТП-50346 0,47 0,11
ТП-50350 2,74 0,74 0.06
ТП-50352 0,78 0,22 0,05
ТП-50352-01 0,97 0,28 0.07
ТП-50352-02 0,61 0,17 0.04
ТП-50352-03 0,43 0,11 
ТП-50353 0,64 0,17 0.07

ТП-50354 0,50 0,14 0.06
ТП-50355 1,13 0,31 0.08
ТП-50356 0,84 0,23 0.07
ТП-50358 0,45 1.25 0,32
ТП-50359М 0,45 0.13 0.07
ТП-50364 4.26 1.15
ТП-50371 0.47 0.13 0.05
ТП-50372 1.06 0.29
ТП-50374 1.15 0.31 0.18
ТП-50375 1.31 0.35 0.19
ТП-50378 5.03 1.25 0.33
ТП-50308 1.19 0.35
ТП-50309 0.21 0.06

Площадь
покрытия

Площадь
сечения

Масса
1 п.м.Обозначение

м2/п.м.см2 кг

Площадь
покрытия

Площадь
сечения

Масса
1 п.м.Обозначение

см2 кг м2/п.м.

3928

6

2

3

34 474549

49

9

68

10

8

45

3

12

26

11

12

5010
0

20

12

14
.7

7
11.3

18
12

26
.5

50

7

1.5

∅5

24

8

13
.5

24

12

2

26

70

20

10
0

13
11

74

70

70

27.7
30°

139

13
23

21

7.5

6

45°

40

6

32.3

35

3

24
.5

55

ТП-50358

ТП-50352 ТП-50352-01 ТП-50352-02

ТП-50303 ТП-50304 ТП-50307ТП-50350

ТП-50346

ТП-50356

ТП-50364

ТП-50345

ТП-50305

ТП-50354 ТП-50355

ТП-50378

ТП-50371 ТП-50372 ТП-50375

ТП-50374ТП-50359М

ТП-50353

ТП-50308

38

10

ТП-50309

16

3.
8

ТП-50345-01 ТП-50352-03
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ôàñàä ÒÏ-50300

Íîìåíêëàòóðà ïðîôèëåé

02-05
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

ТП-50181 1.21 0.37
ТП-50182-01 1.70 0.46
ТП-50182 1.42 0.38
ТП-50182-01 1.56 0.42 
ТП-50182-02 1.69 0.46 
ТП-50182-03 2.84 0.77
ТП-50182-04 3.28 0.89

ТП-50182-05 4.48 1.21 
ТП-50182-06 6.24 1.684 
ТП-50183 1.06 0.29
ТП-50184 1.82 0.49
ТП-50184-01 1.62 0.44
ТП-50185 2.65 0.72
ТП-50186 2.37 0.64 
ТП-50187 2.15 0.58

покрытиясечения 1 п.м.Обозначение

м2/п.м.см2 кг

Площадь
сечения 1 п.м.Обозначение

м2/п.м.см2 кг

ПлощадьПлощадь Масса
покрытия

Площадь Масса

ТП-50187ТП-50186ТП-50185

ТП-50184-01ТП-50184ТП-50183

ТП-50182-05ТП-50182-04ТП-50182-03ТП-50182-02

ТП-50182-01ТП-50182ТП-50181-01ТП-50181

50
17

50 50 50

50

50
50

50

26 20 25

30

45 60

10
0

25

23
.5

28
.5

28
.5

50

15

50 50

50 5050
25

55

40

58

8

R25

ТП-50182-06



ôàñàä ÒÏ-50300

Íîìåíêëàòóðà ïðîôèëåé

02-06
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

50

45

42 9

48

20

∅45

37
.5

78
.5

15
0

21.6
45

90°20
.2

64.9 34.5

4.
5

13

66
70

4.
5

42.5

7

50
7

8

25.2
11

50

54
50

13

74.9

15
.9

15°

∅8.5

∅16

11

11

28

20
70

35°
63

28

16

20°

91.4

19
.8

30°

97.7

20
.9

45°

ТП-5004 4.35 1.13
ТП-5005М 1.35 0.36
ТП-5011 5.93 1.63
ТП-5014М 0.89 0.24 0.11
ТП-5015М 1.05 0.28 0.13
ТП-5021М 26.3 7.1
ТП-5045 2.46 0.66
ТП-5046 1.40 0.40 0.13
ТП-5051 1.44 0.39
ТП-5094 1.28 0.35
ТП-5095 1.64 0.43

ТП-5096 1.82 0.49
ТП-5097 1.84 0.50
ТП-5098 1.03 0.28 
ТП-50215 1.35 0.35
ТПСК-6040 0.48 0.13 0.05
ТПСК-6041 3.09 0.80 0.19
ТПСК-6042 3.70 0.96 0.22
ТПСК-6043 4.08 1.07 0.26
ТПСК-6044 3.08 0.83 0.27
ТПСК-6045 3.34 0.90 0.29
ТП-5009 0.99 0.27

покрытиясечения 1 п.м.Обозначение

м2/п.м.см2 кг

Площадь
сечения 1 п.м.Обозначение

м2/п.м.см2 кг

ПлощадьПлощадь Масса
покрытия

Площадь Масса

ТП-5021М

ТП-5011

ТП-5046ТП-5045

ТП-5004 ТП-5015МТП-5014МТП-5005М

ТП-5094

ТП-5095

ТП-50215

ТПСК-6044 ТПСК-6045ТПСК-6043

ТПСК-6042ТПСК-6040 ТПСК-6041

ТП-5051

ТП-5009
48

8.5

4.
5

47

ТП-5096

4.
5

53

ТП-5097 ТП-5098

27

8
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5.
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ôàñàä ÒÏ-50300

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé ðåçèíîâûõ

02-07
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

5.
6

9.
6

12

20°

13

5

9.2
11.2

18
.5

7.5

8.
7

3.4

4.
8

13
.59.
5

12.3

10
.6

241212 24

3.
6

10
.6

14
.6

12

7.
6

3.
6

12

9.7 12.3

3.
6

7.
6

35

5.
6

12

9.
6

20
12

24
.321
.5

8.5

4.
5

15.1

4.
5

35

58

70 
(140

)
13.2

3.
3

10
.5

ТПУ-6005
(М=0.02кг/м)

ТПУ-007ММ
(М=0.085кг/м)

ТПУ-6002
(М=0.140кг/м)

ТПУ-6001
(М=0.066кг/м)

ТПУ-6010
(М=0.1кг/м)

ТПУ-005-01ММ
(М=0.11кг/м)

ТПУ-004ММ
(М=0.055кг/м)

ТПУ-006-01ММ
(М=0.031кг/м)

ТПУ-001ММ
(М=0.075кг/м)

ТПУ-6001Т
(М=0.11кг/м)

ТПУ-6002Т
(М=0.19кг/м)

ТПУ-6003

ТПУ-6004

ТПУ-6001К
(М=0.110кг/м)

ТПУ-305

B-0070

ТПУ-302 (ТПУ-303)ТПУ-6001М

15.8

ТПУ-308
(М=0,140 кг/м)

4

80°

ТПУ-309
(М=0,073 кг/м)

9

8.
5

ТПУ-60503



ôàñàä ÒÏ-50300

02-08
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé ïëàñòìàññîâûõ

ТПУ-011  /L=100/

ТПУ-014 /S=0.5, L=100/
ТПУ-014-01 /S=1.0, L=100/
ТПУ-014-04 /S=3.0, L=100/

16

18

7

10
.6

8.3

9
12.8

4

18.4

14

ТПУ-012 /S=0.5, L=100/
ТПУ-012-01 /S=1.0, L=100/
ТПУ-012-02 /S=1.5, L=100/
ТПУ-012-03 /S=2.0, L=100/

S

ТПУ-020

26

ТПУ-010-03

34

ТПУ-013 /S=0.5, L=100/
ТПУ-013-01 /S=1.0, L=100/
ТПУ-013-02 /S=1.5, L=100/
ТПУ-013-03 /S=2.0, L=100/

34

18
31

ТПУ-50301

S

ТПУ-010-04

42

14

S

ТПУ-310

42

12
.5

26

ТПУ-035

28

4

12

11

30
.526

12

11
.5

7

15.5

50

12

14

22
.51818
.5

19
54

48 
(56)

12

12

14

53

35

33

41

12

12

36

44

ТПУ-031

ТПУ-032-26

ТПУ-5014

ТПУ-032-07

ТПУ-101
(ТПУ-101-01)

ТПУ-032-18ТПУ-032-14 ТПУ-032-33 ТПУ-032-41

ТПУ-116

ЗКД-50358



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-01
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

2

3

4

5

23

10 11 13 17 18 22

12

9
8

25

26

24

15 19

23

2

12
6

10
6

84 56

16
218

020
0

10
24

11
5

15

13

6
40

A A

6

750

2.5

A-A

1 - Стойка ТП-50310        
2 - Стойка ТП-50311        
3 - Стойка ТП-50312       
4 - Стойка ТП-50313        
5 - Стойка ТП-50314
6 - Стойка ТП-50314-01
7 - Стойка ТП 50314-02
8 - Cтойка ТП-50317
9 - Стойка ТП-50318
10 - Прижим ТП-5005М
11 - Крышка ТП-5015М
12 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х20 DIN 7976 A2
13 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х40 DIN 7976 A2
14 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х45 DIN 7976 A2

15 - Винт самонарезающий
ВС 5,5х55 DIN 7976 A2

16 - Винт самонарезающий
  ВС 5,5х60 DIN 7976 А2
17 - Лента бутиловая B=45мм
18 - Термовставка ТПУ-010-03 
19 - Термовставка ТПУ-010-04
20 - Термовставка ТПУ-035
21 - Термовставка ТПУ-032-26 
22 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
23 - Уплотнитель ТПУ-6002 
24 - Уплотнитель ТПУ-6002Т 
25 - Щетка РВ69 600-3Р
26 - Герметик силиконовый
27 - Термовкладыш ТПУ-310

В качестве стоек используются профили  ТП-50300, ригелей - профили 
ТП-50300 и ЭК-50. Крепление ригелей к стойкам осуществляется 
внахлест.
Основное решение фасадной серии ТП-50300 предназначено для витра-
жей как в вертикальном, так и в наклонном (в помещениях с нормаль-
ным влажностным режимом) исполнениях,  одно- и двускатных 
светопрозрачных покрытий. 
Широкая номенклатура профилей  позволяет выполнять витражи с 
максимальным расстоянием между креплениями стойки по высоте - 6м.

Нижняя опора компенсаторной 
стойки ПХ.01.040.001.000
Верхняя опора компенсаторной
стойки ПХ.01.040.001.000-01

В фасадах ТП-50300
для увеличения теп-
лопроводности при-
меняются специальные 
уплотнители: ТПУ-6001Т 
на ригелях и ТПУ-6002Т 
на стойках

Стойка
компенсаторная 

Вариант 1. Основной

32

14 27

24

46

16

24

21 20



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-02
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

9

23

2 3 4 5 6

10

11

12

13
14

16
17

1818

21

22

29
26

32
27

33
34
3028

25 24

7 8

32

50

6

245 3

40

В

В

63
91

113
133

169

54
34 48

В-В
с уплотнителем ТПУ-6001К

В конструкциях фасадов, монтируемых в помещениях с высокой влажностью, 
с целью отвода конденсата с поверхности стеклопакетов предусмотрен 
уплотнитель ТПУ-6001К, устанавливаемый в ригелях сверху.
Влага отводится по каналу уплотнителя на стойку, а со стойки наружу.

1 - Ригель ЭК-5001
2 - Ригель ЭК-5003
3 - Ригель ТП-50321
4 - Ригель ТП-50322
5 - Ригель ТП-50323
6 - Ригель ТП-50324
7 - Ригель ТП-50325
8 - Ригель ТП-50327
9 - Прижим ТП-5005М
10 - Крышка ТП-5014М
11 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х20 DIN 7976 A2
12 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х40 DIN 7976 A2
13 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х45 DIN 7976 A2
14 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х55 DIN 7976 A2
15 - Винт самонарезающий
     ВС 5,5х60 DIN 7976 А2
16 - Лента бутиловая

B=45мм
17 - Термовставка

ТПУ-010-03
18 - Термовставка ТПУ-010-04

19 - Термовставка ТПУ-0335
20 - Термовставка ТПУ-032-26
21 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
22 - Уплотнитель ТПУ-6001
23 - Уплотнитель ТПУ-6001K
24 - Уплотнитель ТПУ-6001Т
25 - Уплотнитель ТПУ-6001М
26 - Подставка под стекло

ТПУ-011
27 - Пластина под с/п 24мм

ТПУ-012
28 - Пластина под с/п 32мм

ТПУ-013
29 - Пластина под стекло

ТПУ-014
30 - Пластина под с/п 40мм
31 - Пластина под с/п 46мм
32 - Подставка под с/п 24мм 

ТП-5094 L=100мм
33 - Подставка под с/п 32мм, 

32мм ТП-5095 L=100мм
34 - Подставка под с/п 40мм 

ТП-5096 L=100мм
35 - Подставка под с/п 46мм
  ТП-5097 L=100мм

46

15

20

35

24

19

31



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-03
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

13

12

10

1198

7

5

43 6

2

1 1

5
11

84

10
24

54

13

6
32

160°...180°

32

160°...180°

6

160°...180°

24

A-A

A-A

A A

Конструкция витражей по варианту 2 отличается  взаимозаменяемостью  
стоечных и ригельных профилей (ЭК-5001, ЭК-5002, ЭК-5003), высокой 
технологичностью обработки и сборки за счет отсутствия обработки 
уступов на концах ригелей.
Конструкция используются для изготовления только вертикальных 
витражей.
В витраж легко устанавливаются алюминиевые двери, створки, люки, 
вентиляционные системы «ТАТПРОФ».

Витраж позволяет 
выполнять повороты ригеля 
в горизонтальной плоскости 
(внутрь помещения) на угол 
160°...180° с применением 
только одной стойки.

Для увеличения сопротивления 
теплопроводности применяется 
уплотнитель ТПУ-6001Т 

1 - Стойка ЭК-5001 
2 - Стойка ЭК-5002 
3 - Прижим ТП-5005М 
4 - Крышка ТП-5015М 

5 - Винт самонарезающий ВС 5,5х20 DIN 7976 A2
6 - Винт самонарезающий ВС 5,5х40 DIN 7976 A2
7 - Винт самонарезающий ВС 5,5х45 DIN 7976 A2
8 - Лента бутиловая B=45мм

9 - Термовставка ТПУ-010-03 
10 - Термовставка ТПУ-010-04 
11 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
12 - Уплотнитель ТПУ-6001
13 - Уплотнитель ТПУ-6001Т

Вариант 2.



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-04
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3 1 2

165

4

12

10
9

7

13

19
15

18

6

11

8 20

14

17

54

84

34

50
50

35 24 6 32

В

В

В-В

1 - Ригель ЭК-5001 
2 - Ригель ЭК-5002 
3 - Ригель ЭК-5003 
4 - Прижим ТП-5005М 
5 - Крышка ТП-5014М 
6 - Винт самонарезающий ВС 5,5х20 DIN 7976 A2
7 - Винт самонарезающий ВС 5,5х40 DIN 7976 A2
8 - Винт самонарезающий ВС 5,5х45 DIN 7976 A2
9 - Лента бутиловая B=45мм
10 - Термовставка ТПУ-010-03

11 - Термовставка ТПУ-010-04
12 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
13 - Уплотнитель ТПУ-6001
14 - Уплотнитель ТПУ-6001Т
15 - Подставка под стекло ТПУ-011
16 - Пластина под с/п 24мм ТПУ-012
17 - Пластина под с/п 32мм ТПУ-013
18 - Пластина под стекло ТПУ-014
19 - Подставка под с/п 24мм ТП-5094  L=100мм
20 - Подставка под с/п 32мм ТП-5095  L=100мм

Для увеличения сопротивления 
теплопроводности применяется 
уплотнитель ТПУ-6001Т 

ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-05
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

32

6
8

7

8

1015 14

3

4

5

11
13

12

9

15 14

6

160°...180°

24

160°...180°

6

160°...180°

32

32
24

90°...160°

90°...160°

90°...160°

30°

45°

15°

A A

A-A

A-A

Фасадная серия ТП-50300 позволяет изготавливать витражи с 
поворотом ригеля в горизонтальной плоскости (внутрь помещения) 
на углы 90°...180° с применением только одной стойки.

1 - Ригель
2 - Крышка ТПСК-6040
3 - Прижим ТПСК-6041
4 - Прижим ТПСК-6042
5 - Прижим ТПСК-6043
6 - Закладная ТП-5004
7 - Адаптер ТП-50359М
8 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982
9 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х30 DIN 7976 A2
10 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х50 DIN 7976 A2
11 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х55 DIN 7976 A2
12 - Термовставка ТПУ-010-03
13 - Термовставка ТПУ-010-04
14 - Термовставка ТПУ-032-14
15 - Термовставка ТПУ-035

Длина
винта, 

25
32
50
45
60
55

6 мм

24 мм

32 мм

Толщина
заполнения

Угол поворота,
град

От 90 до 120
От 120 до 160
От 90 до 120
От 120 до 160
От 90 до 120
От 120 до 160

мм

Таблица зависимости длины
винта от угла поворота
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Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

32

6
8

7

8

1015 14

3

4

5

11
13

12

9

15 14

6

160°...180°

24

160°...180°

6

160°...180°

32

32
24

90°...160°

90°...160°

90°...160°

30°

45°

15°

A A

A-A

A-A

Фасадная серия ТП-50300 позволяет изготавливать витражи с 
поворотом ригеля в горизонтальной плоскости (внутрь помещения) 
на углы 90°...180° с применением только одной стойки.

1 - Ригель
2 - Крышка ТПСК-6040
3 - Прижим ТПСК-6041
4 - Прижим ТПСК-6042
5 - Прижим ТПСК-6043
6 - Закладная ТП-5004
7 - Адаптер ТП-50359М
8 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982
9 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х30 DIN 7976 A2
10 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х50 DIN 7976 A2
11 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х55 DIN 7976 A2
12 - Термовставка ТПУ-010-03
13 - Термовставка ТПУ-010-04
14 - Термовставка ТПУ-032-14
15 - Термовставка ТПУ-035

Длина
винта, 

25
32
50
45
60
55

6 мм

24 мм

32 мм

Толщина
заполнения

Угол поворота,
град

От 90 до 120
От 120 до 160
От 90 до 120
От 120 до 160
От 90 до 120
От 120 до 160

мм

Таблица зависимости длины
винта от угла поворота
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7

3

51213 8 4 9

10

2

1

3

7

611 8 4 9

10

2

1

24

70

20

a°

24

63
16

a°

b°

b°

AA

A-A

 15° 20° ТПСК-6044
 20° 24° ТПСК-6044
 25° 28° ТПСК-6044
 30° 30° ТПСК-6044
 30° 35° ТПСК-6045
 35° 39° ТПСК-6045
 40° 40° ТПСК-6045
 45° 42° ТПСК-6045

b°,град.a°,град. Прижим

заполнение 24 мм

1 - Стойка
2 - Ригель
3 - Адаптер ТП-50359М
4 - Крышка ТПСК-6040
5 - Прижим ТПСК-6045
6 - Прижим ТПСК-6044
7 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
8 - Винт самонарезающий ВС 5.5х50 DIN 7976 A2
9 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
10 - Уплотнитель ТПУ-6002
11 - Термовставка ТПУ-010-03
12 - Термовставка ТПУ-032-14
13 - Термовставка ТПУ-035

а° - угол поворота ригеля перпендекулярно 
плоскости витража;

b° - угол гибки уса прижима ТПСК-6045

   Применение прижимов ТПСК-6044, ТПСК-6045 в фасадах с угловыми 
переходами открывает дополнительные возможности, обеспечивая  
встраивание  створок и дверей  со стороны крепления ригеля под 
прямым углом.

 Применение прижимов
ТПСК-6044, ТПСК-6045

в зависимости от угла поворота ригеля
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2 1

6

9

10

12

32

120°

120°

66

120°

24
6

A-A

Использование специальных адаптеров 
позволяет выполнять угловые переходы 
(от помещения) на фиксированные углы 
120°, 90° с применением только одной 
стойки.

1 - Прижим ТП-5045
2 - Крышка ТП-5046
3 - Адаптер ТП-50355
4 - Адаптер ТП-50356
5 - Винт самонарезающий 

ВС 4.2х19 DIN 7981

6 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х20 DIN 7976 A2

7 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х40 DIN 7976 A2

8 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х50 DIN 7976 A2

9 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х55 DIN 7976 A2

10 - Термовставка 
ТПУ-010-04

11 - Уплотнитель ТПУ-6010
12 - Лента бутиловая 

В=90мм

13 - Термовставка ТПУ-035
14 - Винт самонарезающий 

ВС 5,5х60 DIN 7976 A2
15 - Дистанционная 

вставка ТПУ-032-41

12

3

5

7

9

10

11

12

3

5

13
15

14

90°

66

24

66

32

90°

A-A A A
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7
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2

1
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7

611 8 4 9

10

2

1

24

70

20

a°

24

63
16

a°

b°

b°

AA

A-A

 15° 20° ТПСК-6044
 20° 24° ТПСК-6044
 25° 28° ТПСК-6044
 30° 30° ТПСК-6044
 30° 35° ТПСК-6045
 35° 39° ТПСК-6045
 40° 40° ТПСК-6045
 45° 42° ТПСК-6045

b°,град.a°,град. Прижим

заполнение 24 мм

1 - Стойка
2 - Ригель
3 - Адаптер ТП-50359М
4 - Крышка ТПСК-6040
5 - Прижим ТПСК-6045
6 - Прижим ТПСК-6044
7 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
8 - Винт самонарезающий ВС 5.5х50 DIN 7976 A2
9 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
10 - Уплотнитель ТПУ-6002
11 - Термовставка ТПУ-010-03
12 - Термовставка ТПУ-032-14
13 - Термовставка ТПУ-035

а° - угол поворота ригеля перпендекулярно 
плоскости витража;

b° - угол гибки уса прижима ТПСК-6045

   Применение прижимов ТПСК-6044, ТПСК-6045 в фасадах с угловыми 
переходами открывает дополнительные возможности, обеспечивая  
встраивание  створок и дверей  со стороны крепления ригеля под 
прямым углом.

 Применение прижимов
ТПСК-6044, ТПСК-6045

в зависимости от угла поворота ригеля
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120°

120°

66

120°
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A-A

Использование специальных адаптеров 
позволяет выполнять угловые переходы 
(от помещения) на фиксированные углы 
120°, 90° с применением только одной 
стойки.

1 - Прижим ТП-5045
2 - Крышка ТП-5046
3 - Адаптер ТП-50355
4 - Адаптер ТП-50356
5 - Винт самонарезающий 

ВС 4.2х19 DIN 7981

6 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х20 DIN 7976 A2

7 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х40 DIN 7976 A2

8 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х50 DIN 7976 A2

9 - Винт самонарезающий 
ВС 5,5х55 DIN 7976 A2

10 - Термовставка 
ТПУ-010-04

11 - Уплотнитель ТПУ-6010
12 - Лента бутиловая 

В=90мм

13 - Термовставка ТПУ-035
14 - Винт самонарезающий 

ВС 5,5х60 DIN 7976 A2
15 - Дистанционная 

вставка ТПУ-032-41

12

3

5

7

9

10

11

12

3

5

13
15

14

90°

66

24

66

32

90°

A-A A A
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1
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A-A A-A

A-A

заполнение 6 ммзаполнение 24 мм

заполнение 32 мм

При решении углового перехода с помощью 2-х стоек, их соединение выполняется 
при помощи адаптеров ТП-50353 и ТП-50354 и угловых нащельников

1 - Стойка 
2 - Адаптер ТП-50353
3 - Адаптер ТП-50354
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14
6 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
7 - Уплотнитель ТПУ-6002 
8 - Нащельник - ст. лист 0.55 оцинк.
9 - Сэндвич 24мм
10 - Сэндвич 32мм
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55
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6
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55

A A

A-A

A-A A-A

заполнение 32 мм

заполнение 24 мм заполнение 6 мм

Фасадная серия ТП-50300 позволяет изготавливать витражи с поворотом 
ригеля в горизонтальной плоскости (внутрь помещения) на угол 90° с 
применением только одной стойки ТП-50316.

1 - Стойка ТП-50316 
2 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14
3 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
4 - Уплотнитель ТПУ-6002 
5 - Нащельник - ст. лист 0.55 оцинк.
6 - Сэндвич 24мм
7 - Сэндвич 32мм
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A-A A-A

A-A

заполнение 6 ммзаполнение 24 мм

заполнение 32 мм

При решении углового перехода с помощью 2-х стоек, их соединение выполняется 
при помощи адаптеров ТП-50353 и ТП-50354 и угловых нащельников

1 - Стойка 
2 - Адаптер ТП-50353
3 - Адаптер ТП-50354
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14
6 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
7 - Уплотнитель ТПУ-6002 
8 - Нащельник - ст. лист 0.55 оцинк.
9 - Сэндвич 24мм
10 - Сэндвич 32мм
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A A

A-A

A-A A-A

заполнение 32 мм

заполнение 24 мм заполнение 6 мм

Фасадная серия ТП-50300 позволяет изготавливать витражи с поворотом 
ригеля в горизонтальной плоскости (внутрь помещения) на угол 90° с 
применением только одной стойки ТП-50316.

1 - Стойка ТП-50316 
2 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14
3 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
4 - Уплотнитель ТПУ-6002 
5 - Нащельник - ст. лист 0.55 оцинк.
6 - Сэндвич 24мм
7 - Сэндвич 32мм
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6
32
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A-A

A A

1 - Стойка 
2 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Вставка дистанционная ТПУ-032-33
4 - Вставка дистанционная ТПУ-032-41
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14
6 - Вставка дистанционная ТПУ-032-07
7 - Вставка дистанционная ТПУ-032-26
8 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
9 - Нащельник уголок 20х20х1.5
10 - Нащельник НЧП-115
11 - Лента бутиловая В=250мм
12 - Герметик силиконовый 
13 - Мастика тиоколовая
14 - Утеплитель

Требования к узлам примыкания фасадных конструкций к проемам:

- с внутренней стороны помещения применять пароизолирующие матери- 
алы с высокой степенью сопротивления диффузии водяного пара, 
поскольку водяной пар может проникнуть вовнутрь теплоизолирующих 
материалов.

- с внешней стороны стены применять открытые для диффузии материа-
лы  (с низким коэффициентом сопротивления паровой диффузии), чтобы 
водяной пар, имеющий тенденцию диффундировать в холодные периоды 
из внутренних помещений наружу, не задерживался внутри строитель-
ной конструкции, а мог испаряться в атмосферу.

- внутри стыка следует располагать слои строительных тепло- и 
звукоизолирущих материалов.
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Закладная деталь,
установленная в
несущей конструкции

Несущая конструкция

3
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50

25
25

25

В

В
B-B

1 - Ригель 
2 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-07
4 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-26
5 - Нащельник уголок 20х20х1.5
6 - Нащельник НЧП-115
7 - Лента бутиловая B=250мм
8 - Герметик силиконовый
9 - Мастика тиоколовая
10 - Утеплитель
11 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-33

11

50

25
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Несущая конструкция
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В

В
B-B

1 - Ригель 
2 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-07
4 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-26
5 - Нащельник уголок 20х20х1.5
6 - Нащельник НЧП-115
7 - Лента бутиловая B=250мм
8 - Герметик силиконовый
9 - Мастика тиоколовая
10 - Утеплитель
11 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-33

11

50

25
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32 32

1 - Стойка 
2 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Вставка дистанционная ТПУ-032-07
4 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-26
6 - Вставка дистанционная ТПУ-032-33
7 - Нащельник уголок 20х20х1.5
8 - Нащельник НЧП-115
9 - Лента бутиловая В=250мм
10 - Герметик силиконовый
11 - Мастика тиоколовая
12 - Утеплитель

A-A
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В-В

1 - Ригель
2 - Винт самонарезающий 

ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-33
(ТПУ-032-07+ТПУ-032-26)

4 - Вставка дистанционная 
ТПУ-032-14

5 - Вставка дистанционная 
ТПУ-032-26

6 - Нащельник уголок 20х20х1.5
7 - Нащельник НЧП-115
8 - Лента бутиловая В=250мм
9 - Герметик силиконовый
10 - Мастика тиоколовая
11 - Утеплитель
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В-В

1 - Ригель
2 - Винт самонарезающий 

ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Вставка дистанционная 

ТПУ-032-33
(ТПУ-032-07+ТПУ-032-26)

4 - Вставка дистанционная 
ТПУ-032-14

5 - Вставка дистанционная 
ТПУ-032-26

6 - Нащельник уголок 20х20х1.5
7 - Нащельник НЧП-115
8 - Лента бутиловая В=250мм
9 - Герметик силиконовый
10 - Мастика тиоколовая
11 - Утеплитель
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A-A Б-Б

Фурнитура поворотно-откидная:
min 500 x 500 (BxH)
max* 1300 x 1800 (BxH)

Фурнитура поворотная:
min 500 x 400 (BxH)
max* 1300 x 1800 (BxH)

Фурнитура откидная:
min 750 x 500 (BxH)
max* 1800 x 1200 (BxH)

*Вес створки max 90 кг

Max и min габариты створки

1 - Штапик стойки ТП-50360
2 - Стойка ТП-50362
3 - Стойка ТП-50362-01
4 - Створка ТП-50370
5 - Штапик ТП-50371
6 - Прижим ТП-50305
7 - Крышка ТП-50375
8 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982

9 - Винт самонарезающий
ВС 4.2х32 DIN 7982

10 - Винт самонарезающий
ВС 5,5х20 DIN 7976 A2

11 - Винт самонарезающий
ВС 5,5х40 DIN 7976 A2

12 - Термовставка ТПУ-50301
13 - Термовставка ТПУ-010-03
14 - Уплотнитель ТПУ-001ММ

15 - Уплотнитель ТПУ-004ММ
16 - Уплотнитель ТПУ-005ММ
17 - Уплотнитель ТПУ-006-01ММ
18 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
19 - Уплотнитель ТПУ-6002
20 - Пластина под с/п 24мм ТПУ-013
21 - Пластина под стекло ТПУ-014

АА

Б Б
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14

19

20

9

11

18

19

16
17

20

1

5

6 

12

13

15

20

21

25

23

11

13
22

24

49

5.5

78

25
70

35 24 34

7.5

4

524 37.5

24

24

6

6

В

В

Г

Г

Г-Г

В-В

1 - Ригель ЭК-5003 
2 - Ригель ТП-50365 
3 - Створка ТП-50370 
4 - Штапик ТП-50371 
5 - Прижим ТП-5005М 
6 - Крышка ТП-5014М 
7 - Прижим ТП-50305 
8 - Крышка ТП-50374 
9 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982

10 - Винт самонарезающий
ВС 4.2х32 DIN 7982

11 - Винт самонарезающий
ВС 5,5х20 DIN 7976 A2

12 - Винт самонарезающий
ВС 5,5х40 DIN 7976 A2

13 - Лента бутиловая B=45мм
14 - Термовставка ТПУ-50301 
15 - Термовставка ТПУ-010-03
16 - Уплотнитель ТПУ-001ММ 

17 - Уплотнитель ТПУ-004ММ 
18 - Уплотнитель ТПУ-005ММ 
19 - Уплотнитель ТПУ-006-01ММ 
20 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
21 - Уплотнитель ТПУ-6001 
22 - Подставка под стекло ТПУ-011 
23 - Пластина под с/п ТПУ-012 
24 - Пластина под стекло ТПУ-014 
25 - Подставка под с/п

ТП-5094 L=100мм



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-16
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

4

3

2

140

80

80

140

64

38

60
60

АА

A-A

1 - Стойка   
2 - Скоба ПХ.10.002.001.001
3 - Скоба ПХ.10.002.001.001-01
4 - Набор пластин /S=1мм/

Вариант
узел неподвижный

Вариант
узел подвижный

Вид Б

Б



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-16
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

4

3

2

140

80

80

140

64

38

60
60

АА

A-A

1 - Стойка   
2 - Скоба ПХ.10.002.001.001
3 - Скоба ПХ.10.002.001.001-01
4 - Набор пластин /S=1мм/

Вариант
узел неподвижный

Вариант
узел подвижный

Вид Б

Б

ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-17
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

2

3

1

38

80

60

80

140

60

140 А А

A-A

1 - Стойка   
2 - Узел УТУ-10
3 - Узел УТУ-10-01 Вариант

узел неподвижный
Б

Вариант
узел подвижный

Вид Б



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-18
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

10

8

9

4

6

2 3

10

75

32

90°...150°

90°...150°

24

В

В
В-В

1 - Ригель ТП-50326
2 - Крышка ТПСК-6040
3 - Прижим ТПСК-6043 
4 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х25 DIN 7976 A2
5 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х40 DIN 7976 A2
6 - Лента бутиловая B=90мм
7 - Термовставка ТПУ-010-03 
8 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
9 - Уплотнитель ТПУ-6001 
10 - Герметик силиконовый

ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-19
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

При угловом переходе стоек используется
усиленный узел крепления ригелей к стойкам

1 - Закладная ТП-5021М
2 - Нагель ТП-015 
3 - Сэндвич 
4 - ТПУ-6001 К

ГОСТ 14806-80-С18

3

3

2

1

3

1

4

4

4

13
5°

...1
80

°

13
5°

...1
80

°

13
5°

...1
80

°

В

В

Закладная
ПХ.01.040.008.000

В-В



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-18
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

10

8

9

4

6

2 3

10

75

32

90°...150°

90°...150°

24

В

В
В-В

1 - Ригель ТП-50326
2 - Крышка ТПСК-6040
3 - Прижим ТПСК-6043 
4 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х25 DIN 7976 A2
5 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х40 DIN 7976 A2
6 - Лента бутиловая B=90мм
7 - Термовставка ТПУ-010-03 
8 - Уплотнитель ТПУ-007ММ 
9 - Уплотнитель ТПУ-6001 
10 - Герметик силиконовый

ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-19
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

При угловом переходе стоек используется
усиленный узел крепления ригелей к стойкам

1 - Закладная ТП-5021М
2 - Нагель ТП-015 
3 - Сэндвич 
4 - ТПУ-6001 К

ГОСТ 14806-80-С18

3

3

2

1

3

1

4

4

4
13
5°

...1
80

°

13
5°

...1
80

°

13
5°

...1
80

°

В

В

Закладная
ПХ.01.040.008.000

В-В



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-20
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3

ГОСТ 14806-80-С18

3

1

1
2

3

13
5°

...1
80

°
13
5°

...1
80

°

13
5°

...1
80

°

В

В

В-В

Закладная
ПХ.01.040.008.000

При угловом переходе стоек используется усиленный 
узел крепления ригелей к стойкам 

1 - Закладная ТП-5021М
2 - Нагель ТПУ-015
3 - Сэндвич

ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-21
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

5

5

3

4

2

1

6

35

35
Применение уплотнителей ТПУ-6003, ТПУ-6004 повышает 
показатель сопротивления воздухопроницаемости 
конструкции.

1 - Стойка
2 - Ригель
3 - Уплотнитель ТПУ-6001 
4 - Уплотнитель ТПУ-6002
5 - Уплотнитель ТПУ-6003 
6 - Уплотнитель ТПУ-6004

Для высокой герметичности и гарантированного неразъемного соединения 
уплотнителей ТПУ-6001 и ТПУ-6002 в местах их углового соединения   
применяется уплотнитель ТПУ-6003 (ТПУ-6004 - зеркальный).

Примечание
Места стыков уплотнителей проклеить клеем EPDM



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-20
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3

ГОСТ 14806-80-С18

3

1

1
2

3

13
5°

...1
80

°
13
5°

...1
80

°

13
5°

...1
80

°

В

В

В-В

Закладная
ПХ.01.040.008.000

При угловом переходе стоек используется усиленный 
узел крепления ригелей к стойкам 

1 - Закладная ТП-5021М
2 - Нагель ТПУ-015
3 - Сэндвич

ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-21
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

5

5

3

4

2

1

6

35

35
Применение уплотнителей ТПУ-6003, ТПУ-6004 повышает 
показатель сопротивления воздухопроницаемости 
конструкции.

1 - Стойка
2 - Ригель
3 - Уплотнитель ТПУ-6001 
4 - Уплотнитель ТПУ-6002
5 - Уплотнитель ТПУ-6003 
6 - Уплотнитель ТПУ-6004

Для высокой герметичности и гарантированного неразъемного соединения 
уплотнителей ТПУ-6001 и ТПУ-6002 в местах их углового соединения   
применяется уплотнитель ТПУ-6003 (ТПУ-6004 - зеркальный).

Примечание
Места стыков уплотнителей проклеить клеем EPDM



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-22
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Заглушка
ТПУ-5014

Заглушка
ТПУ-5014

5

Для предотвращения скапливания дождевой влаги 
в углах примыкания ригельных крышек к стоечным 
в фасадах ТП-50300 с заполнением 24, 32мм на 
крышки ригилей могут устанавливться заглушки 
ТПУ-5014. 
Между заглушкой и крышкой стойки предусмотрен 
зазор 5мм.



ôàñàä ÒÏ-50300

Ñå÷åíèÿ îñíîâíûå

03-23
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

6
3

2

Влагоотводник

2

4
6

5

5

56

24

48

32

1 - Стойка 
2 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Влагоотводник ТПУ-101
4 - Влагоотводник ТПУ-101-01
5 - Уплотнитель ТПУ-6001К
6 - Слив - ст. лист 0.55 оцинк.
 

С целью отвода влаги со стоек наружу в фасадах ТП-50300 
внизу стоек устанавливаются влагоотводники.

Вариант 1
заполнение 24 мм

Вариант 2
заполнение 32 мм



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíîé ôàñàä

03-24
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

7
58

3

2

9

10

4
1

1 9

1 10

6

50
3

25

Б

A

A

Б

1 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981 
2 - Вставка дистанционная ТПУ-032-26 
3 - Влагоотводник ТПУ-101
4 - Уголок 20х20х1,5
5 - Лента бутиловая В=250мм 
6 - Нащельник - ст. лист 0.55 оцинк
7 - Костыль  о=3мм, шаг 500мм
8 - Слив - ст. лист 0.55 оцинк
9 - Утеплитель
10 - Герметик силиконовый

ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíîé ôàñàä

03-25
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

7

3

2

9

6

5

4

8

1

10

4
8 10

10

25
0

Б*

10
0

38 62±15

В

В

В

1 - Узел крепления УТ-10-01А (неподвижный)
2 - Узел соединения стоек УТН-301-01 (подвижный)
3 - Вставка дренажная ТПУ-031
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981 
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18
6 - Уплотнитель ТПУ-6001
7 - Сэндвич 6мм
8 - Ст. лист 0.55 оцинк. 
9 - Утеплитель
10 - Герметик силиконовый

* Допускаемый зазор между стойками 
не менее 1мм на 1м длины стойки.

Расчетная схема



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíîé ôàñàä

03-25
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

7

3

2

9

6

5

4

8

1

10

4
8 10

10

25
0

Б*

10
0

38 62±15

В

В

В

1 - Узел крепления УТ-10-01А (неподвижный)
2 - Узел соединения стоек УТН-301-01 (подвижный)
3 - Вставка дренажная ТПУ-031
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981 
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18
6 - Уплотнитель ТПУ-6001
7 - Сэндвич 6мм
8 - Ст. лист 0.55 оцинк. 
9 - Утеплитель
10 - Герметик силиконовый

* Допускаемый зазор между стойками 
не менее 1мм на 1м длины стойки.

Расчетная схема



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíîé ôàñàä

03-26
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3

10

2

8

1

6
7

Подвесной
потолок5

4

5

11

9

854

22
0

25
0

10
0

38

Б*

62±15

Г

Г

Г

* Допускаемый зазор между стойками не менее 1мм на 1м длины стойки.

1 - Узел крепления УТ-10-01А (неподвижный)
2 - Узел соединения стоек УТН-301П (подвижный)
3 - Вставка дренажная ТПУ-031
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981 
5 - Уголок 20х20х1.5
6 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18
7 - Уплотнитель ТПУ-6001
8 - Сэндвич 6мм
9 - Бутиловая лента В=250мм
10 - Утеплитель
11 - Ст лист 0.55 оцинк.

ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíîé ôàñàä

03-27
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3

4

2

7

1

4

2 3

Подвесной
потолок

8

6

3

5

62±1538

22
0

Д

Д

Д

1 - Узел крепления УТ-10А (подвижный)
2 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981 
3 - Уголок 20х20х1.5
4 - Уплотнитель ТПУ-6001
5 - Сэндвич 6мм
6 - Бутиловая лента В=250мм
7 - Утеплитель
8 - Ст. лист 0.55 оцинк.



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíîé ôàñàä

03-27
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3

4

2

7

1

4

2 3

Подвесной
потолок

8

6

3

5

62±1538

22
0

Д

Д

Д

1 - Узел крепления УТ-10А (подвижный)
2 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981 
3 - Уголок 20х20х1.5
4 - Уплотнитель ТПУ-6001
5 - Сэндвич 6мм
6 - Бутиловая лента В=250мм
7 - Утеплитель
8 - Ст. лист 0.55 оцинк.



ôàñàä ÒÏ-50300

Ïåðåõîä ñ ôàñàäà ÒÏ-50300 íà êðûøó ÒÏÑÊ-60

03-28
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

12

2

1 13

3

10 3

11

6
7

5

8

9

∅8
.5

∅1
6

25

A

A

1 - Крышка ТП-5014М 
2 - Крышка ТП-5015М 
3 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт М8-6gх30.56.019 ГОСТ 11738-84
6 - Гайка М8.56.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.03.019 ГОСТ 11371-89 /2шт./

8 - ПХ.02.015.000.003 Заглушка 16
9 - Пластина S=2мм ТПУ-012-03 
10 - Уголок 20х20х1.5
11 - Ст.лист 0.55 оцинк.
12 - Лента бутиловая B=250мм
13 - Утеплитель

ôàñàä ÒÏ-50300

Ïåðåõîä ñ ôàñàäà ÒÏ-50300 íà êðûøó ÒÏÑÊ-60

03-29
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

6
7

5

8

9

2

1

3

10

12
13

11

3

∅8
.5

∅1
6

25

Б

Б

1 - Крышка ТП-5014М 
2 - Крышка ТП-5015М 
3 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт М8-6gх30.56.019 ГОСТ 11738-84
6 - Гайка М8.56.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.03.019 ГОСТ 11371-89 /2шт./
8 - ПХ.02.015.000.003 Заглушка 16
9 - Пластина S=2мм ТПУ-012-03 
10 - Уголок 20х20х1.5
11 - Ст.лист 0.55 оцинк.
12 - Лента бутиловая B=250мм
13 - Утеплитель



ôàñàä ÒÏ-50300

Ïåðåõîä ñ ôàñàäà ÒÏ-50300 íà êðûøó ÒÏÑÊ-60

03-28
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

12

2

1 13

3

10 3

11

6
7

5

8

9

∅8
.5

∅1
6

25

A

A

1 - Крышка ТП-5014М 
2 - Крышка ТП-5015М 
3 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт М8-6gх30.56.019 ГОСТ 11738-84
6 - Гайка М8.56.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.03.019 ГОСТ 11371-89 /2шт./

8 - ПХ.02.015.000.003 Заглушка 16
9 - Пластина S=2мм ТПУ-012-03 
10 - Уголок 20х20х1.5
11 - Ст.лист 0.55 оцинк.
12 - Лента бутиловая B=250мм
13 - Утеплитель

ôàñàä ÒÏ-50300

Ïåðåõîä ñ ôàñàäà ÒÏ-50300 íà êðûøó ÒÏÑÊ-60

03-29
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

6
7

5

8

9

2

1

3

10

12
13

11

3

∅8
.5

∅1
6

25

Б

Б

1 - Крышка ТП-5014М 
2 - Крышка ТП-5015М 
3 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт М8-6gх30.56.019 ГОСТ 11738-84
6 - Гайка М8.56.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.03.019 ГОСТ 11371-89 /2шт./
8 - ПХ.02.015.000.003 Заглушка 16
9 - Пластина S=2мм ТПУ-012-03 
10 - Уголок 20х20х1.5
11 - Ст.лист 0.55 оцинк.
12 - Лента бутиловая B=250мм
13 - Утеплитель



ôàñàä ÒÏ-50300

Ôàñàä ñ äâóìÿ óðîâíÿìè ðèãåëåé

03-30
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

4

10 3

В

В

A A

В-В

1 - Стойка ТП-30313
2 - Ригель 1-го уровня ТП-50322 
3 - Ригель 2-го уровня ТП-50311 
4 - Крышка ТП-5014М
5 - Крышка ТП-5015М

6 - Винт самонарезающий ВС 5,5х40 DIN 7976 А2
7 - Винт самонарезающий ВС 5,5х45 DIN 7976 А2
8 - Вставка дистанционная ТП-50352-03
9 - Уплотнитель ТПУ-6001
10 - Уплотнитель ТПУ-6002

Конструкция серии ТП-50300 позволяет изготавливать 
фасады с многоуровневой системой удаления конденсата 
из области фальца стеклопакета.  
В конструкции с вертикальными ригелями применяются:

Стойки - ТП-50310...ТП-50314;
Ригели 1-го уровня - ТП-50320...ТП-50325;
Ригели 2-го уровня - ТП-50310...ТП-50314.
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4 7 2
3

6

5

1

узел в сборе
А

A

1 - Стойка 
2 - Ригель 
3 - Закладная ТП-50303 
4 - Закладная ТП-50304 
5 - Накладка декоративная

ТПУ-302 (ТПУ-303)
6 - Винт ВС 4.2х13 DIN 7981
7 - Винт ВС 4.2х19 DIN 7982

Особенность стоечно-ригельного фасада заключается в 
методе его монтажа: сначала крепятся вертикальные 
элементы - стойки, затем крепятся горизонтальные 
элементы - ригели.
Соединение ригелей со стойками осуществляется при 
помощи специальных закладных. Закладные компенсиру-
ют тепловое расширение ригелей, что особенно важно 
при изготовлении ленточных фасадов.
В месте соединения ригеля и стойки устанавливается 
резиновая декоративная накладка.

Накладка декоративная ТПУ-302 используется 
совместно с ригелями ТП-50321...ТП-50322,
ТПУ-303 - с ригелями ТП-50323...ТП-50325
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Особенность стоечно-ригельного фасада заключается в 
методе его монтажа: сначала крепятся вертикальные 
элементы - стойки, затем крепятся горизонтальные 
элементы - ригели.
Соединение ригелей со стойками осуществляется при 
помощи специальных закладных. Закладные компенсиру-
ют тепловое расширение ригелей, что особенно важно 
при изготовлении ленточных фасадов.
В месте соединения ригеля и стойки устанавливается 
резиновая декоративная накладка.

Накладка декоративная ТПУ-302 используется 
совместно с ригелями ТП-50321...ТП-50322,
ТПУ-303 - с ригелями ТП-50323...ТП-50325
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заполнение 24 мм
A-A (вариант 2)

заполнение 24 мм
В-В

A-A (вариант 1)
заполнение 24 мм

заполнение 32 мм
В-В

заполнение 32 мм
A-A 

1 - Прижим ТП-50307 
2 - Крышка ТП-50358
3 - Заглушка на крышку ЗКД-50358
4 - Винт ВС 5,5х38 DIN 7982 А2
5 - Винт ВС 5,5х45 DIN 7982 А2
6 - Заглушка для винтов 
7 - Термовставка ТПУ-010-03
8 - Уплотнитель В-0070
9 - Уплотнитель ТПУ-6002Т
10 - Пластина под с/п 24мм ТПУ-012
11 - Пластина под с/п 32мм ТПУ-013
12 - Подставка под с/п 24мм ТП-5094 L=100мм
13 - Подставка под с/п 32мм ТП-5095 L=100мм
14 - Термовставка ТПУ-035

Порядок монтажа
1. Крепится прижим ТП-50307 через

дистанционную пластину толщиной 3,5мм
2. В зазор устанавливается уплотнители В-0070
3. Прижим дозажимается с усилием 4,5 Н*м

Фасады со структурным остеклением имеют следующие недостатки:
1. Высокая трудоемкость и стоимость изготовления стеклопакетов;
2. Относительная недолговечность и высокая цена структурных герметиков;
3. Невозможность монтажа при низких температурах;
4. Трудности с заменой стеклопакетов;
5. Ограничения по размеру стеклопакетов.

Для избежания вышеперечисленных недостатков, в фасаде с имитацией структурного 
остекления применяется профиль ТП-50307, который выступает над поверхностью стекла 
всего лишь на 3,5 мм и при окраске в черный цвет создает иллюзию структурного осте-
кления.
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ЗКД-50358

105

17
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2. В зазор устанавливается уплотнители В-0070
3. Прижим дозажимается с усилием 4,5 Н*м

Фасады со структурным остеклением имеют следующие недостатки:
1. Высокая трудоемкость и стоимость изготовления стеклопакетов;
2. Относительная недолговечность и высокая цена структурных герметиков;
3. Невозможность монтажа при низких температурах;
4. Трудности с заменой стеклопакетов;
5. Ограничения по размеру стеклопакетов.

Для избежания вышеперечисленных недостатков, в фасаде с имитацией структурного 
остекления применяется профиль ТП-50307, который выступает над поверхностью стекла 
всего лишь на 3,5 мм и при окраске в черный цвет создает иллюзию структурного осте-
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заполнение 32 мм
A-A (вариант 2)A-A (вариант 1)

заполнение 32 мм

заполнение 32 мм
В-В (вариант 1)

заполнение 32 мм

11 - Рама створки ЭК-8910-01ТФ
12 - Створка ЭК-8930-06
13 - Петля фрикционная
14 - Уплотнитель ТПУ-6001
16 - Установочная лента 3х6 мм
17 - Держатель ЭК-8903
18 - Винт ВС 4.2х19 DIN 7981
19 - Пробка-заглушка ТПУ-021

38

6

7

9

В-В (вариант 2)

Герметик применяемый в стеклопакетах должен быть устойчив к уфльтрофиолетовым лучам.  
Шаг крепления створки винтами ВС 4.2х19, поз.19, не более 500 мм.

Примечание
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1 - Прижим ТП-50308 
2 - Крышка ТП-50309
3 - Уплотнитель ТПУ-308
4 - Уплотнитель ТПУ-309
5 - Уплотнитель ТПУ-6001T
6 - Уплотнитель ТПУ-6002T
7 - Термовставка ТПУ-035
8 - Винт ВС 5,5х38 DIN 7982 А2
9 - Пластина под с/п 
10 - Подкладка ТП-5098
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Ñòðóêòóðíûé ôàñàä ÒÏ-50300 ÑÎ

03-34
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Фасадная система ТП-50300 со структурным остеклением отличается от традиционного фасада отсут-
ствием алюминиевых прижимов и крышек с лицевой стороны фасада. Создается иллюзия сплошного остекле-
ния.
Отличительные особенности:

1. Специальные стеклопакеты, что позволяет осуществить их скрытое крепление.
2. Для герметизации используется специальный шовный герметик ф. Dow Corning.

Примечание
Стеклопакеты изготавливаются производителями, имеющим лицензию
ф. Dow Corning на изготовление стеклопакетов для фасадов со структурным остеклением.
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180-160°

28
6
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A-A

A-A

(поз. 6, 12 условно не показаны)

В-В

1 - Стойка
2 - Ригель
3 - Прижим ТП-50345
4 - Профиль ТП-50346
5 - Винт самонарезающий ВС 5,5х19 DIN 7982 А2
6 - Уплотнитель ТПУ-305
7 - Уплотнитель ТПУ-6001
8 - Уплотнитель ТПУ-6002
9 - Стеклопакет 28 мм ПХ.01.106.001.000
10 - Пластина под с/п  ТПУ-012
11 - Подставка под с/п ТП-5098 L=100
12 - Герметик шовный ф. Dow Corning
13 - Герметик ф. Dow Corning
14 - Прижим ТП-50345-01
15 - Уплотнитель ТПУ-60503
16 - Термовставка ТПУ-035
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Требования к узлам примыкания конструкций фасада со структурным 
остеклением  к проемам:

- с внутренней стороны помещения применять пароизолирую-
щие материалы с высокой степенью сопротивления диффу-
зии водяного пара;

- с внешней стороны стены рекомендуется применять откры-
тые для диффузии материалы (с низким коэффициентом 
сопротивления паровой диффузии) для избежания диффунди-
рования внутри строительных конструкций.

- внутри стыка следует располагать слои строительных 
тепло- и звукоизолирущих материалов.

1 - Стойка 
2 - Ригель 
3 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7981
4 - Винт самонарезающий

ВС 4х50 DIN 7981
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18 
6 - Вставка дистанционная ТПУ-032-26
7 - Уплотнитель ТПУ-305  
8 - Нащельник НЧП-115 
9 - Уголок 20х20х1.5
10 - Лента бутиловая В=250мм
11 - Ст. лист 0.55 оцинк. Слив
12 - Костыль ⌀=3мм, шаг 500мм
13 - Герметик шовный ф. Dow Corning
14 - Герметик силиконовый
15 - Мастика тиоколовая
16 - Утеплитель
17 - Герметик ф. Dow Corning
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Требования к узлам примыкания конструкций фасада со структурным 
остеклением  к проемам:

- с внутренней стороны помещения применять пароизолирую-
щие материалы с высокой степенью сопротивления диффу-
зии водяного пара;

- с внешней стороны стены рекомендуется применять откры-
тые для диффузии материалы (с низким коэффициентом 
сопротивления паровой диффузии) для избежания диффунди-
рования внутри строительных конструкций.

- внутри стыка следует располагать слои строительных 
тепло- и звукоизолирущих материалов.

1 - Стойка 
2 - Ригель 
3 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7981
4 - Винт самонарезающий

ВС 4х50 DIN 7981
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18 
6 - Вставка дистанционная ТПУ-032-26
7 - Уплотнитель ТПУ-305  
8 - Нащельник НЧП-115 
9 - Уголок 20х20х1.5
10 - Лента бутиловая В=250мм
11 - Ст. лист 0.55 оцинк. Слив
12 - Костыль ⌀=3мм, шаг 500мм
13 - Герметик шовный ф. Dow Corning
14 - Герметик силиконовый
15 - Мастика тиоколовая
16 - Утеплитель
17 - Герметик ф. Dow Corning
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Вариант сечения с наружным углом 90°

Варианты сечений (внутренние углы 90°...180°)

Конструкции фасадов ТП-50300 со структурным остеклением изготавливаются под различными углами.

1 - Закладная ТП-5004
2 - Труба алюминиевая 15х15х1.5 
3 - Уголок 38х38 Ст. лист 0.55 оцинк.
4 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий

ВС 4х50 DIN 7981
6 - Уплотнитель ТПУ-305 
7 - Пенополистирол 22мм
8 - Герметик  шовный Dow Corning
9 - Герметик Dow Corning
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В фасад ТП-50300 СО встраиваются створки серии ЭК-89.

1 - Пробка-заглушка ТПУ-021
2 - Винт ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Герметик ф. Dow Corning
4 - Герметик шовный ф. Dow Corning
5 - Уплотнитель ТПУ-305
6 - Уплотнитель ТПУ-6002
7 - Прижим ТП-50345
8 - Уплотнитель ТПУ-301
9 - Винт BC-3х18 DIN 7982
10 - Пластина ТПУ-014-04
11 - Установочная лента 3х6 мм
12 - Клей-герметик
13 - Держатель Эк-8904
14 - Лента резиновая 6х1 мм
15 - Полоса ПВХ 18х2

A-A /вариант 2/
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Створка ЭК-89С в фасаде ТП-50300 СО
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Примечание:
Шаг крепления створки винтами ВС 4,2х19 не более 500 мм.
Монтаж и изготовление створки согласовать с поставщиком герметика и производителями фурнитуры.
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Вариант сечения с наружным углом 90°

Варианты сечений (внутренние углы 90°...180°)

Конструкции фасадов ТП-50300 со структурным остеклением изготавливаются под различными углами.

1 - Закладная ТП-5004
2 - Труба алюминиевая 15х15х1.5 
3 - Уголок 38х38 Ст. лист 0.55 оцинк.
4 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий

ВС 4х50 DIN 7981
6 - Уплотнитель ТПУ-305 
7 - Пенополистирол 22мм
8 - Герметик  шовный Dow Corning
9 - Герметик Dow Corning
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В фасад ТП-50300 СО встраиваются створки серии ЭК-89.

1 - Пробка-заглушка ТПУ-021
2 - Винт ВС 4.2х19 DIN 7981
3 - Герметик ф. Dow Corning
4 - Герметик шовный ф. Dow Corning
5 - Уплотнитель ТПУ-305
6 - Уплотнитель ТПУ-6002
7 - Прижим ТП-50345
8 - Уплотнитель ТПУ-301
9 - Винт BC-3х18 DIN 7982
10 - Пластина ТПУ-014-04
11 - Установочная лента 3х6 мм
12 - Клей-герметик
13 - Держатель Эк-8904
14 - Лента резиновая 6х1 мм
15 - Полоса ПВХ 18х2
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Примечание:
Шаг крепления створки винтами ВС 4,2х19 не более 500 мм.
Монтаж и изготовление створки согласовать с поставщиком герметика и производителями фурнитуры.
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A A

1 - Дверь ТП-45
2 - Дверь ТПТ-65
3 - Уголок 20х20х1.5
4 - Винт ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт ВС 4.2х32 DIN 7982
6 - Уплотнитель ТПУ-6002 
7 - Уплотнитель ТПУ-004ММ
8 - Уплотнитель ТПУ-305 
9 - Герметик шовный ф. Dow Corning
10 - Утеплитель Вилатерм 
11 - Герметик ф. Dow Corning

Ñòðóêòóðíûé ôàñàä ÒÏ-50300 ÑÎ

8 29 5

6

11

8 9 10

4

3

4

11 1

ТПУ-021

45.02.03 45.02.02

ТПУ-021ТПУ-1042

65.02.04 65.02.05

45.10.01

28

12 5

24

28

9

50.1

А-А (Монтаж двери ТП-45)

A-A (Монтаж двери ТПТ-65)

03-38
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

ôàñàä ÒÏ-50300

Õîëîäíî-òåïëûé ôàñàä ÒÏ-50300 ÕÒ ñî ñêðûòûìè ñòâîðêàìè

03-39
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Благодаря использованию "скрытых" створок в 
навесном фасаде ТП-50300, стало возможным 
выполнение "холодно-теплых" фасадов, полу-
чивших сегодня довольно широкое распростра-
нение за счет декоративных свойств и 
находящих свое применение в тех случаях, 
когда необходимо создать непрерывную 
стеклянную поверхность стен, имеющей окон-
ные проемы.
   В зоне стен фасад является "холодным" и 
несет в себе только декоративные функции. В 
области же оконных проемов выполняют все 
функции стандартных теплых окон с поворот-
ным, откидным или поворотно/откидным откры-
ванием. 
   Заполнение в зоне оконных проемов - 
стеклопакеты толщиной 24 мм, а остекление 
холодных участков стен - стекло 6 мм.
   Вертикальное и горизонтальное разделение 
"теплых" и "холодных" областей осуществля-
ется с помощью термовставок.
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16
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15
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9 17
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1819

2

8
Н

mi
n2

50
mi
n2

50

A-A

В

A

A

Б Б Г

Г

В

1 - Узел крепления УТ-10А (подвижный)
2 - Узел крепления УТ-10-01А  (неподвижный)
3 - Узел крепления ПХ.10.027.000.000 
4 - Окно со "скрытой" створкой ТП-50300
5 - Переходник ТП-50215 
6 - Стойка ТП-50311 
8 - Планка ТП-50354 
9 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14 
10 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18 
11 - Уплотнитель ТПУ-6001 
12 - Уплотнитель ТПУ-6002 
13 - Уплотнитель ТПУ-6002Т 
15 - Винт самонарезающий ВС 4.2х32 DIN 7981
16 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
17 - Ст.лист 0,55 оцинк.
18 - Гидроветрозащитная паропроницаемая 

мембрана Tyvek 1460 
19 - Утеплитель



ôàñàä ÒÏ-50300

Õîëîäíî-òåïëûé ôàñàä ÒÏ-50300 ÕÒ ñî ñêðûòûìè ñòâîðêàìè

03-39
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Благодаря использованию "скрытых" створок в 
навесном фасаде ТП-50300, стало возможным 
выполнение "холодно-теплых" фасадов, полу-
чивших сегодня довольно широкое распростра-
нение за счет декоративных свойств и 
находящих свое применение в тех случаях, 
когда необходимо создать непрерывную 
стеклянную поверхность стен, имеющей окон-
ные проемы.
   В зоне стен фасад является "холодным" и 
несет в себе только декоративные функции. В 
области же оконных проемов выполняют все 
функции стандартных теплых окон с поворот-
ным, откидным или поворотно/откидным откры-
ванием. 
   Заполнение в зоне оконных проемов - 
стеклопакеты толщиной 24 мм, а остекление 
холодных участков стен - стекло 6 мм.
   Вертикальное и горизонтальное разделение 
"теплых" и "холодных" областей осуществля-
ется с помощью термовставок.
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1 - Узел крепления УТ-10А (подвижный)
2 - Узел крепления УТ-10-01А  (неподвижный)
3 - Узел крепления ПХ.10.027.000.000 
4 - Окно со "скрытой" створкой ТП-50300
5 - Переходник ТП-50215 
6 - Стойка ТП-50311 
8 - Планка ТП-50354 
9 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14 
10 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18 
11 - Уплотнитель ТПУ-6001 
12 - Уплотнитель ТПУ-6002 
13 - Уплотнитель ТПУ-6002Т 
15 - Винт самонарезающий ВС 4.2х32 DIN 7981
16 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
17 - Ст.лист 0,55 оцинк.
18 - Гидроветрозащитная паропроницаемая 

мембрана Tyvek 1460 
19 - Утеплитель
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03-40
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

12

5

1

10

6

14

13

4

94 117 1523

2

8

20191816

3

17

7

min350

50

6

6

50

В

Б-Б

В-В Г-Г

1 - Окно со "скрытой" створкой ТП-50300
2 - Стойка ТП-50311 
3 - Ригель ЭК-5003
4 - Планка ТП-50354 
5 - Вставка дистанционная ТПУ-032-14 
6 - Вставка дистанционная ТПУ-032-18 
7 - Уплотнитель ТПУ-6001 
8 - Уплотнитель ТПУ-6002 
9 - Уплотнитель ТПУ-6002Т 
10 - Винт самонарезающий ВС 4х10 DIN 7981
11 - Винт самонарезающий ВС 4.2х32 DIN 7981

12 - Ст.лист 0,55 оцинк.
13 - Гидроветрозащитная паропроницаемая 

мембрана Tyvek 1460 
14 - Утеплитель
15 - Ригель ЭК-5020 
16 - Прижим ТП-5005М 
17 - Крышка ТП-5014М 
18 - Крышка ТП-5015М 
19 - Винт самонарезающий ВС 5,5х20 DIN 7976 А2
20 - Уплотнитель ТПУ-007ММ

Õîëîäíî-òåïëûé ôàñàä ÒÏ-50300 ÕÒ ñî ñêðûòûìè ñòâîðêàìè

ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ êðàéíèõ ñòîåê - ÓÒ-07, ÓÒ-07-01

04-01
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

7
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7
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4

5

4

7

6
7

1

3

∅8
.5

30

∅8
.5

50

∅8.5∅16.5

50

30

30

2 - Пластина монтажная ПХ.01.008.000.000-01
3 - Втулка ТП-5051 48мм /2шт./
4 - Колпачок ТПУ-020 /2шт./
5 - Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89 /2шт./
6 - Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89 /4шт./

УТ-07, УТ-07-01 - навесные стальные узлы крепления к проему для стоек ТП-50310...ТП-50314, 
ЭК-5001, ЭК-5002

1 - Пластина монтажная ПХ.01.008.000.000 
3 - Втулка ТП-5051 48мм /2шт./
4 - Колпачок ТПУ-020 /2шт./
5 - Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89 /2шт./
6 - Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89 /4шт./

УТ-07-01
(ПХ.10.011.000.000-01)

неподвижный

УТ-07
(ПХ.10.011.000.000)

подвижный
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Íàâåñíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ êðàéíèõ ñòîåê - ÓÒ-07, ÓÒ-07-01

04-01
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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∅8.5∅16.5
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2 - Пластина монтажная ПХ.01.008.000.000-01
3 - Втулка ТП-5051 48мм /2шт./
4 - Колпачок ТПУ-020 /2шт./
5 - Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89 /2шт./
6 - Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89 /4шт./

УТ-07, УТ-07-01 - навесные стальные узлы крепления к проему для стоек ТП-50310...ТП-50314, 
ЭК-5001, ЭК-5002

1 - Пластина монтажная ПХ.01.008.000.000 
3 - Втулка ТП-5051 48мм /2шт./
4 - Колпачок ТПУ-020 /2шт./
5 - Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89 /2шт./
6 - Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89 /2шт./
7 - Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89 /4шт./

УТ-07-01
(ПХ.10.011.000.000-01)

неподвижный

УТ-07
(ПХ.10.011.000.000)

подвижный
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Óçåë ñîåäèíåíèÿ ñòîåê - ïîäâèæíûé

04-02
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

2

3

2п
аз

а

4отв.

46

23
L±0.

1

∅5.8

25
0

Б*
10
0

16

76
±0

,1
12

УТН-301-01 ПХ10.019.000.000 ТП-5013Н 41 ТП-50311
    ЭК-5002
УТН-302-01 ПХ10.019.000.000-02 ТП-5013-02Н 63 ТП-50312
УТН-303-01 ПХ10.019.000.000-03 ТП-5013-03Н 83 ТП-50313
УТН-304-01 ПХ10.019.000.000-04 ТП-5013-04Н 119 ТП-50314

ЧертежУзел Соединяемые стойкиЗакладная L,мм

Узел в сборе

1 - Закладная
2 - Вставка дренажная ТПУ-031
3 - Винт самонарезающий ВС 5.5х20 DIN 7976 А2 /8шт./
4 - Накладка ТП-5009

УТН-300-01, УТН-301-01, УТН-302-01, УТН-303-01, УТН-304-01  - алюминиевые узлы соединения 
стоек ТП-50311...ТП-50314, ЭК-5002   

* Допускаемый зазор между стойками не 
менее 1мм на 1м длины стойки.
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4
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4

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë ñîåäèíåíèÿ ñòîåê - ïîäâèæíûé

04-03
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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23
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0
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0

Б*

Узел ЗакладнаяСоединяемые стойки

* Допускаемый зазор между стойками не менее 1мм на 
1м длины стойки.

УТН-301П ТП-50311 ТП-5013Н
 ЭК-5002
УТН-302П ТП-50312 ТП-5013-02Н
УТН-303П ТП-50313 ТП-5013-03Н
УТН-304П ТП-50314 ТП-5013-04Н

Узел в сборе1 - Закладная
2 - Вставка дренажная ТПУ-031
3 - Накладка ТП-5009

УТН-301П, УТН-302П, УТН-303П, УТН-304П  - алюминиевые узлы соединения стоек

Узлы УТН-301П...УТН-304П применять 
совместно с усиленным узлом крепле-
ния ригелей к стойкам.



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë ñîåäèíåíèÿ ñòîåê - ïîäâèæíûé

04-03
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

2
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ге
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30

35
23
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0
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0

Б*

Узел ЗакладнаяСоединяемые стойки

* Допускаемый зазор между стойками не менее 1мм на 
1м длины стойки.

УТН-301П ТП-50311 ТП-5013Н
 ЭК-5002
УТН-302П ТП-50312 ТП-5013-02Н
УТН-303П ТП-50313 ТП-5013-03Н
УТН-304П ТП-50314 ТП-5013-04Н

Узел в сборе1 - Закладная
2 - Вставка дренажная ТПУ-031
3 - Накладка ТП-5009

УТН-301П, УТН-302П, УТН-303П, УТН-304П  - алюминиевые узлы соединения стоек

Узлы УТН-301П...УТН-304П применять 
совместно с усиленным узлом крепле-
ния ригелей к стойкам.



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë ñîåäèíåíèÿ ñòîåê - íåïîäâèæíûé

04-04
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3

3

1

18±0.1

15
0

30
0

6отв.

30
30

75

Ш3.6

Соединяемые стойкиУзел Закладная

УТН-301H ТП-50311 ТП-5013Н
 ЭК-5002
УТН-302H ТП-50312 ТП-5013-02Н
УТН-303H ТП-50313 ТП-5013-03Н
УТН-304H ТП-50314 ТП-5013-04Н

Узел в сборе

УТН-301H, УТН-302H, УТН-303H, УТН-304Н - алюминиевые неподвижные узлы для стыковки стоек.

1 - Закладная
3 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982 /12шт./

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë ñîåäèíåíèÿ ñòîåê ôàñàäà ñî ñêðûòûìè ñòâîðêàìè - ÓÒ-08Ñ

04-05
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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1 - Стойка
2 - Пластина ПХ.10.013.000.001
3 - Втулка ТП-5051 L=8мм
4 - Болт М8х25.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
5 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 6958-78 /2шт./
7 - Колпачок ТПУ-020 /4шт./ 

* Допускаемый зазор между 
стойками не менее 1мм на 1м 
длины стойки.

Узел в сборе



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë ñîåäèíåíèÿ ñòîåê - íåïîäâèæíûé

04-04
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

3

3

1

18±0.1

15
0

30
0

6отв.

30
30

75

Ш3.6

Соединяемые стойкиУзел Закладная

УТН-301H ТП-50311 ТП-5013Н
 ЭК-5002
УТН-302H ТП-50312 ТП-5013-02Н
УТН-303H ТП-50313 ТП-5013-03Н
УТН-304H ТП-50314 ТП-5013-04Н

Узел в сборе

УТН-301H, УТН-302H, УТН-303H, УТН-304Н - алюминиевые неподвижные узлы для стыковки стоек.

1 - Закладная
3 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982 /12шт./

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë ñîåäèíåíèÿ ñòîåê ôàñàäà ñî ñêðûòûìè ñòâîðêàìè - ÓÒ-08Ñ

04-05
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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1 - Стойка
2 - Пластина ПХ.10.013.000.001
3 - Втулка ТП-5051 L=8мм
4 - Болт М8х25.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
5 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 6958-78 /2шт./
7 - Колпачок ТПУ-020 /4шт./ 

* Допускаемый зазор между 
стойками не менее 1мм на 1м 
длины стойки.

Узел в сборе
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Íàâåñíûå àëþìèíèåâûå óçëû êðåïëåíèÿ  - ÓÒ-10À, ÓÒ-10-01À

04-06
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Анкер /2шт./4

1

2
5

2

1

5

8

Анкер /2шт./
34 7

10
9
8

6

9
10

7

12
0

50

160

204

±15м
м

30 130

±15

±15

±15м
м

38

∅1
6.580

∅1
6.5

38

80

10
3,
9

1 - Основание 
2 - Кронштейн
3 - Упор
4 - Шайба 0325-012 /35мм 4шт./
5 - Втулка ТП-5051 /52мм, 2шт./
6 - Болт специальный М10
7 - Болт М8х90.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
8 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
9 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
10 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./  

1 - Основание
2 - Кронштейн
4 - Шайба 0325-012 35мм /4шт./
5 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
7 - Болт М8х90.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
8 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
9 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
10 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./    

УТ-10-01А
(ПХ.10.022.000.000)

неподвижный

УТ-10А
(ПХ.10.021.000.000)

подвижный 

УТ-10А, УТ-10-01А - навесные алюминиевые узлы крепления для стоек
УТ-10А - узел крепления подвижный
УТ-10-01А - узел крепления неподвижный, с возможностью
регулировать его по высоте 

Примечание:
При креплении алюминиевых монтажных узлов к перекрытию необходимо торцы узлов защищать 
лакокрасочным покрытием во избежании коррозии. 

ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ - ÓÒ-10Ì, ÓÒ-10-01Ì

04-07
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Анкер /2шт./

1

7

4
2

6

8
5
3

7
6

2
4

1

8
5
3

Анкер /2шт./

21
0±
15
мм

12
0

±15мм

140

±15м
м

11830

∅1
6.
5

80

38

±15мм

±15м
м

∅1
6.5

80

38

УТ-10М, УТ-10-01М - навесные стальные узлы крепления  для стоек

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Винт М12х40 /2шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /4шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Винт М12х40 /2шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /4шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./

УТ-10-01М
(ПХ.10.003.000.000-01)

неподвижный

УТ-10М
 (ПХ.10.003.000.000)

подвижный

Примечание
Стальные узлы крепления оцинкованы.
Допускается покрытие - грунтовка ГФ-021 в 2 слоя.



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíûå àëþìèíèåâûå óçëû êðåïëåíèÿ  - ÓÒ-10À, ÓÒ-10-01À

04-06
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Анкер /2шт./4

1

2
5

2

1

5

8

Анкер /2шт./
34 7

10
9
8

6

9
10

7

12
0

50

160

204

±15м
м

30 130

±15

±15

±15м
м

38

∅1
6.580

∅1
6.5

38

80

10
3,
9

1 - Основание 
2 - Кронштейн
3 - Упор
4 - Шайба 0325-012 /35мм 4шт./
5 - Втулка ТП-5051 /52мм, 2шт./
6 - Болт специальный М10
7 - Болт М8х90.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
8 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
9 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
10 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./  

1 - Основание
2 - Кронштейн
4 - Шайба 0325-012 35мм /4шт./
5 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
7 - Болт М8х90.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
8 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
9 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
10 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./    

УТ-10-01А
(ПХ.10.022.000.000)

неподвижный

УТ-10А
(ПХ.10.021.000.000)

подвижный 

УТ-10А, УТ-10-01А - навесные алюминиевые узлы крепления для стоек
УТ-10А - узел крепления подвижный
УТ-10-01А - узел крепления неподвижный, с возможностью
регулировать его по высоте 

Примечание:
При креплении алюминиевых монтажных узлов к перекрытию необходимо торцы узлов защищать 
лакокрасочным покрытием во избежании коррозии. 

ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ - ÓÒ-10Ì, ÓÒ-10-01Ì

04-07
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Анкер /2шт./

1

7

4
2

6

8
5
3

7
6

2
4

1

8
5
3

Анкер /2шт./

21
0±
15
мм

12
0

±15мм

140

±15м
м

11830

∅1
6.
5

80

38

±15мм

±15м
м

∅1
6.5

80

38

УТ-10М, УТ-10-01М - навесные стальные узлы крепления  для стоек

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Винт М12х40 /2шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /4шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Винт М12х40 /2шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /4шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./

УТ-10-01М
(ПХ.10.003.000.000-01)

неподвижный

УТ-10М
 (ПХ.10.003.000.000)

подвижный

Примечание
Стальные узлы крепления оцинкованы.
Допускается покрытие - грунтовка ГФ-021 в 2 слоя.



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ - ÓÒ-10Ì*, ÓÒ-10-01Ì*

04-08
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Анкер /2шт./

1

7

2
4
6

3
5
8

7

2
4
6

5
8

3

Анкер /2шт./

1

15
мм

±

15мм
±

21
0±15м

м

140

30 11838

80

∅1
6.5

±15м
м

±15мм

∅1
6.5

80

38

УТ-10М*, УТ-10-01М* - навесные стальные узлы крепления  для стоек

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Винт М12х40 /4шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /8шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019

ГОСТ 11371-89 /4шт./

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Винт М12х40 /4шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /8шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019 ГОСТ

11371-89 /4шт./

УТ-10-01М*
(ПХ.10.010.000.000-01)

неподвижный

УТ-10М*
 (ПХ.10.010.000.000)

подвижный

Примечание
Стальные узлы крепления оцинкованы.
Допускается покрытие - грунтовка ГФ-021 в 2 слоя.



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ - ÓÌ

04-09
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

3

2
4
5
6

Анкер

1

2

3

Анкер

2
4
5
6

172

10
2

38

20

∅1
6,5

40

58

∅1
6,5

18,2
5

35

18

21
,5

A

50
23

61

 УМ-80 УМ-80-01 80
 УМ-110 УМ-110-01 110
 УМ-140 УМ-140-01 140
 УМ-170 УМ-170-01 170

Обозначение
подвижный неподвижный

А, мм

Примечание.
Стальные узлы крепления оцинкованы.
Допускается покрытие - грунтовка ГФ-021 в 2 слоя.

Подвижный
узел крепления

Неподвижный
узел крепления

Навесные стальные узлы крепления  для стоек 

1 - Втулка ТП-5051
L=62мм /2шт./

2 - Болт М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /2шт./

3 - Винт самонарезающий
(для временной фиксации)
ВС 5,5х20 DIN 7976 /1шт./

4 - Гайка М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /2шт./

5 - Шайба 8.65Г.019
ГОСТ 6402-80 /2шт./

6 - Шайба М8.01.019
ГОСТ 6958-78 /4шт./

1 - Втулка ТП-5051
L=62мм /1шт./

2 - Болт М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /1шт./

3 - Винт самонарезающий
(для временной фиксации)
ВС 5,5х20 DIN 7976 /1шт./

4 - Гайка М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /1шт./

5 - Шайба 8.65Г.019
ГОСТ 6402-80 /1шт./

6 - Шайба М8.01.019
ГОСТ 6958-78 /2шт./



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàïîëüíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ - ÓÌÍ

04-10
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

2
4
5
6

3

1

1

3

2
4
5
6

2

38

20

∅1
6,5

18,2
561

58

∅1
6,5

30
70

80

20

30

15

40 23

35

50

A

18
21
,5

102

180

290

 УМН-80 УМН-80-01 80
 УМН-110 УМН-110-01 110
 УМН-140 УМН-140-01 140
 УМН-170 УМН-170-01 170

Обозначение
подвижный неподвижный

А, мм

Примечание.
Стальные узлы крепления оцинкованы.
Допускается покрытие - грунтовка ГФ-021 в 2 слоя.

Напольные стальные узлы крепления для стоек

Подвижный
узел крепления

Неподвижный
узел крепления

1 - Втулка ТП-5051
L=62мм /1шт./

2 - Болт М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /1шт./

3 - Винт самонарезающий
(для временной фиксации) 
ВС 5,5х20 DIN 7976 /1шт./

4 - Гайка М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /1шт./

5 - Шайба 8.65Г.019
ГОСТ 6402-80 /1шт./

6 - Шайба М8.01.019
ГОСТ 6958-78 /2шт./

1 - Втулка ТП-5051
L=62мм /2шт./

2 - Болт М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /2шт./

3 - Винт самонарезающий
(для временной фиксации)
ВС 5,5х20 DIN 7976 /1шт./

4 - Гайка М8.6.019
ГОСТ 5915-89 /2шт./

5 - Шайба 8.65Г.019
ГОСТ 6402-80 /2шт./

6 - Шайба М8.01.019
ГОСТ 6958-78 /4шт./



ôàñàä ÒÏ-50300

Íàâåñíûå ñòàëüíûå óçëû êðåïëåíèÿ - ÓÒ-100, ÓÒ-100-01

04-11
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

несущей конструкции
установленная в 
Закладная деталь, Несущая конструкция

3
5

9

7
8

4
2

6

1

Несущая конструкция

Закладная деталь,
установленная в 
несущей конструкции

32

6
4

7 9
8
5

1

15
мм

±

14
0

30 150

±15м
м

∅1
6.5

80

38

±15м
м

∅1
6.5

80

38

УТ-100, УТ-100-01 - навесные стальные узлы крепления для стоек

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Болт М12х40.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
9 - Шайба 12.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./

1 - Втулка ТП-5051 52мм /2шт./
2 - Болт М8х80.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
3 - Болт М12х40.56.019

ГОСТ 7805-89 /2шт./
4 - Гайка М8.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
5 - Гайка М12.6.019

ГОСТ 5915-89 /2шт./
6 - Шайба 8.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
7 - Шайба 8.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./
8 - Шайба 12.02.019

ГОСТ 11371-89 /2шт./
9 - Шайба 12.65Г.019

ГОСТ 6402-80 /2шт./

УТ-100-01
 (ПХ.10.002.000.000-01)

неподвижный

УТ-100
 (ПХ.10.002.000.000)

подвижный

Примечание
Стальные узлы крепления оцинкованы.
Допускается покрытие - грунтовка ГФ-021 в 2 слоя.



ôàñàä ÒÏ-50300

Âåðõíèé è íèæíèé óçëû êðåïëåíèÿ ñòîåê ñ óíèâåðñàëüíîé çàêëàäíîé

04-12
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Закладная

17 25

100

25

160

12
0

Закладная Назначение (для стойки)
ЗД-ТП5012-44 ТП-50310, ЭК-5001
ЗД-ТП5012-72 ТП-50311, ЭК-5002
ЗД-ТП5012-94 ТП-50312
ЗД-ТП5012-114 ТП-50313
ЗД-ТП5012-149 ТП-50314

Закладная нижняя

А-А

Узел крепления
нижний неподвижный

Узел крепления
верхний подвижный

Закладная верхняя

А А

В фасадных конструкциях применяется универсальная закладная. 
Изготавливается из алюминиевого профиля и в зависимости от длины 
закладной используется для различных стоек. В верхнем и нижнем 
узлах крепления используются одинаковые закладные.

ôàñàä ÒÏ-50300

Òèïîâûå óçëû êðåïëåíèÿ

04-13
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

XZ
Y

XZ
Y

Y
XZ

XZ
Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ТП-5004 22 1 36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4

ТП-5004   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 2 48 2

ТП-5004   36 2 51 2 79 2 101 2
ТПУ-6005   50 2 50 2 50 2 50 2
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 4 - 4 - 4 - 4
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051    48 1 48 1 48 2 48 2 

ТП-5004 22 1 36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4

ТП-5004   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 1 48 1

ТП-5004   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 1 48 1

ЭК-5003 ТП-50321 ТП-50322 ТП-50323 ТП-50324
 ЭК-5001

ТП-50310 ТП-50310
ТП-50311 ТП-50311 ТП-50311
ТП-50312 ТП-50312 ТП-50312 ТП-50312
ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313
ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314

Обозначение стойки

Обозначение ригеля

Кол. Кол. Кол. Кол.

УТН-114уг

Обозначение типовых узлов

УТН-011уг

УТН-011

УТН-014угУТН-013уг

УТН-114

УТН-014УТН-013

УТН-122уг

УТН-112уг

Размер Размер Размер

УТН-121уг

УТН-111уг

РазмерРазмер Кол.

УТН-124угУТН-123уг

УТН-113уг

УТН-012

УТН-112

УТН-012уг

УТН-122

УТН-01уг

УТН-121

УТН-111

УТН-01

УТН-124УТН-123

УТН-113

Вид соединения



ôàñàä ÒÏ-50300

Òèïîâûå óçëû êðåïëåíèÿ

04-13
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

XZ
Y

XZ
Y

Y
XZ

XZ
Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ТП-5004 22 1 36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4

ТП-5004   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 2 48 2

ТП-5004   36 2 51 2 79 2 101 2
ТПУ-6005   50 2 50 2 50 2 50 2
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 4 - 4 - 4 - 4
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051    48 1 48 1 48 2 48 2 

ТП-5004 22 1 36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4

ТП-5004   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 1 48 1

ТП-5004   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 1 48 1

ЭК-5003 ТП-50321 ТП-50322 ТП-50323 ТП-50324
 ЭК-5001

ТП-50310 ТП-50310
ТП-50311 ТП-50311 ТП-50311
ТП-50312 ТП-50312 ТП-50312 ТП-50312
ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313
ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314

Обозначение стойки

Обозначение ригеля

Кол. Кол. Кол. Кол.

УТН-114уг

Обозначение типовых узлов

УТН-011уг

УТН-011

УТН-014угУТН-013уг

УТН-114

УТН-014УТН-013

УТН-122уг

УТН-112уг

Размер Размер Размер

УТН-121уг

УТН-111уг

РазмерРазмер Кол.

УТН-124угУТН-123уг

УТН-113уг

УТН-012

УТН-112

УТН-012уг

УТН-122

УТН-01уг

УТН-121

УТН-111

УТН-01

УТН-124УТН-123

УТН-113

Вид соединения



ôàñàä ÒÏ-50300

Òèïîâûå óçëû êðåïëåíèÿ

04-14
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Z X

Z X

Y

Y

XZ

Y
XZ

Y

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A
ТП-5011 22 1 36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4

ТП-5011   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 1 48 1

ТП-5011   36 2 51 2 79 2 101 2
ТПУ-6005   50 2 50 2 50 2 50 2
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 4 - 4 - 4 - 4
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 2 48 2

ТП-5011 22 1 36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4

ТП-5011   36 1 51 1 79 1 101 1
ТПУ-6005   50 1 50 1 50 1 50 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 2 - 2 - 2 - 2
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 2 48 2

ТП-5011   36 2 51 2 79 2 101 2
ТПУ-6005   50 2 50 2 50 2 50 2
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 4 - 4 - 4 - 4
Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89   - 1 - 1 - 2 - 2
Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89   - 2 - 2 - 4 - 4
ТП-5051   48 1 48 1 48 2 48 2

ЭК-5003 ТП-50321 ТП-50322 ТП-50323 ТП-50324
 ЭК-5001

ТП-50310 ТП-50310
ТП-50311 ТП-50311 ТП-50311
ТП-50312 ТП-50312 ТП-50312 ТП-50312
ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313 ТП-50313
ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314 ТП-50314

Обозначение стойки

Обозначение ригеля

Кол. Кол. Кол. Кол.

Обозначение типовых узлов

Размер Размер Размер РазмерРазмер Кол.

Вид соединения

УТН-114угв

УТН-124угв

УТН-111угв

УТН-121угв УТН-123угвУТН-122угв

УТН-113угвУТН-112угв

УТН-014угв

УТН-014ув

УТН-114ув

УТН-011угв

УТН-121ув

УТН-01угв УТН-013угвУТН-012угв

УТН-123увУТН-122ув УТН-124ув

УТН-011ув

УТН-111ув

УТН-01ув

УТН-113увУТН-112ув

УТН-013увУТН-012ув

ôàñàä ÒÏ-50300

Òèïîâûå óçëû êðåïëåíèÿ

04-15
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Z X
Y

Z X
Y

Z X
Y

Z X
Y

XZ
Y

ТП-5013Н   250 1 - - - - - -
ТП-5013-02Н   - - 250 1 - - - -
ТП-5013-03Н   - - - - 250 1 - -
ТП-5013-04Н   - - - - - - 250 1
ТПУ-031   - 1 - 1 - 1 - 1

ТП-5013Н   300 1 - - - - - -
ТП-5013-02Н   - - 300 1 - - - -
ТП-5013-03Н   - - - - 300 1 - -
ТП-5013-04Н   - - - - - - 300 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 12 - 12 - 12 - 12
ТПУ-031   - 1 - 1 - 1 - 1

ТП-5013Н - - 250 1 - - - - - -
ТП-5013-01Н 250 1 - - - - - - - -
ТП-5013-02Н - - - - 250 1 - - - -
ТП-5013-03Н - - - - - - 250 1 - -
ТП-5013-04Н - - - - - - - - 250 1
ВС 5.5х20 DIN 7976 A2 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8
ТПУ-031 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

ПХ.01.040.000.018 Пластина 102х50 1 - - - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - 130х50 1 - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - 152х50 1 - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - - - 172х50 1 - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - - - - - 208х50 1
ТП-5013Н - - 80 1 - - - - - -
ПХ.01.040.000.013-01 (ТП-5013-01) 80 1 - - - - - - - -
ТП-5013-02Н - - - - 80 1 - - - -
ТП-5013-03Н - - - - - - 80 1 - -
ТП-5013-04Н - - - - - - - - 80 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

ПХ.01.040.000.018 Пластина 102х50 1 - - - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - 130х50 1 - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - 152х50 1 - - - -
ТПС-01-002 Пластина - - - - - - 172х50 1 - -
ТПС-01-002 Пластина - - - - - - - - 208х50 1
ТП-5013Н - - 80 1 - - - - - -
ТП-5013-01 80 1 - - - - - - - -
ТП-5013-02Н - - - - 80 1 - - - -
ТП-5013-03Н - - - - - - 80 1 - -
ТП-5013-04Н - - - - - - - - 80 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

ТП-50310 ТП-50311 ТП-50312 ТП-50313 ТП-50314
ЭК-5001 ЭК-5002

Обозначение стойки

Кол. Кол. Кол. Кол.

Обозначение типовых узлов

Размер Размер Размер РазмерРазмер Кол.

Вид соединения

УТН-3нУТН-1н УТН-4нУТН-0н

УТН-0в

УТН-300-01чертеж ПХ.10.019.000.000

УТН-2н

УТН-3в

УТН-303-01

УТН-1в УТН-2в

УТН-301-01 УТН-302-01

УТН-4в

УТН-304-01

УТН-303Н

УТН-303П

УТН-301Н УТН-302Н

УТН-301П УТН-302П

УТН-304Н

УТН-304П

Узел крепления нижний

Узел крепления верхний

Узел крепления неподвижный

Узел крепления неподвижный

Узел крепления подвижный
Применяется с усиленным узлом

крепления ригеля



ôàñàä ÒÏ-50300

Òèïîâûå óçëû êðåïëåíèÿ

04-15
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Z X
Y

Z X
Y

Z X
Y

Z X
Y

XZ
Y

ТП-5013Н   250 1 - - - - - -
ТП-5013-02Н   - - 250 1 - - - -
ТП-5013-03Н   - - - - 250 1 - -
ТП-5013-04Н   - - - - - - 250 1
ТПУ-031   - 1 - 1 - 1 - 1

ТП-5013Н   300 1 - - - - - -
ТП-5013-02Н   - - 300 1 - - - -
ТП-5013-03Н   - - - - 300 1 - -
ТП-5013-04Н   - - - - - - 300 1
ВС 4.2х19 DIN 7982   - 12 - 12 - 12 - 12
ТПУ-031   - 1 - 1 - 1 - 1

ТП-5013Н - - 250 1 - - - - - -
ТП-5013-01Н 250 1 - - - - - - - -
ТП-5013-02Н - - - - 250 1 - - - -
ТП-5013-03Н - - - - - - 250 1 - -
ТП-5013-04Н - - - - - - - - 250 1
ВС 5.5х20 DIN 7976 A2 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8
ТПУ-031 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

ПХ.01.040.000.018 Пластина 102х50 1 - - - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - 130х50 1 - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - 152х50 1 - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - - - 172х50 1 - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - - - - - 208х50 1
ТП-5013Н - - 80 1 - - - - - -
ПХ.01.040.000.013-01 (ТП-5013-01) 80 1 - - - - - - - -
ТП-5013-02Н - - - - 80 1 - - - -
ТП-5013-03Н - - - - - - 80 1 - -
ТП-5013-04Н - - - - - - - - 80 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

ПХ.01.040.000.018 Пластина 102х50 1 - - - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - 130х50 1 - - - - - -
ТПС-01-001 Пластина - - - - 152х50 1 - - - -
ТПС-01-002 Пластина - - - - - - 172х50 1 - -
ТПС-01-002 Пластина - - - - - - - - 208х50 1
ТП-5013Н - - 80 1 - - - - - -
ТП-5013-01 80 1 - - - - - - - -
ТП-5013-02Н - - - - 80 1 - - - -
ТП-5013-03Н - - - - - - 80 1 - -
ТП-5013-04Н - - - - - - - - 80 1
ВС 4.2х19 DIN 7982 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

ТП-50310 ТП-50311 ТП-50312 ТП-50313 ТП-50314
ЭК-5001 ЭК-5002

Обозначение стойки

Кол. Кол. Кол. Кол.

Обозначение типовых узлов

Размер Размер Размер РазмерРазмер Кол.

Вид соединения

УТН-3нУТН-1н УТН-4нУТН-0н

УТН-0в

УТН-300-01чертеж ПХ.10.019.000.000

УТН-2н

УТН-3в

УТН-303-01

УТН-1в УТН-2в

УТН-301-01 УТН-302-01

УТН-4в

УТН-304-01

УТН-303Н

УТН-303П

УТН-301Н УТН-302Н

УТН-301П УТН-302П

УТН-304Н

УТН-304П

Узел крепления нижний

Узел крепления верхний

Узел крепления неподвижный

Узел крепления неподвижный

Узел крепления подвижный
Применяется с усиленным узлом

крепления ригеля



ôàñàä ÒÏ-50300

Òèïîâûå óçëû êðåïëåíèÿ

04-16
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

 УТЭ-04 ТП-5004 37 1
  ВС 4.2х13 DIN 7981 - 4
  ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2

 УТЭ-04ув ТП-5011 37 1
  ВС 4.2х13 DIN 7981 - 4
  ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2

 УТЭ-4 ТП-5004 52 1
  ВС 4.2х13 DIN 7981 - 4
  ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2

 УТЭ-4ув ТП-5011 52 1
  ВС 4.2х13 DIN 7981 - 4
  ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2

 УТЭ-34 ТП-5004 23 1
  ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2
  ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2

 УТЭ-34ув ТП-5011 23 1

  ВС 4.2х13 DIN 7981 - 2

  ВС 4.2х19 DIN 7982 - 2

Крепление ригеля Наименование Размер Кол.

ЭК-5003

ЭК-5002

ЭК-5001

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ñòîéêè íèæíèé

05-01
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

2

3

4

5

7

7

6

50

L

20
±0

.1

13 A±0.1

∅9 ∅4.5

90°

3

16±0.1
A

15
±0

.1

38
±0

.1

26.5

25
6

8

∅3
.5

∅3
.6

∅3.6

6

4отв.

Ос
ь 

ри
ге

ля

4места
4места

15.5±0.1
А±0.1

15±0.1

∅4.2

Пластина

Пластина

Закладная ригеля

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Стойка

Закладная ТП-5004

1 - Стойка ТП-50311
2 - Закладная ТП-5004
3 - Закладная ТП-5013Н
4 - Пластина ТПС-01-001
5 - Влагоотводник ТПУ-101
6 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
7 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

Обозначение L, мм A, мм Для стойки
ПХ.01.040.000.018 - - ТП-50310
ТПС-01-001 130 62 ТП-50311
ТПС-01-001 130 62 ТП-50312
ТПС-01-002 172 104 ТП-50313
ТПС-01-002 172 104 ТП-50314

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.007 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.007-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.007-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.007-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.007-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.007-05 122 106.5 ТП-50325

Обозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ñòîéêè íèæíèé

05-01
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

2

3

4

5

7

7

6

50

L

20
±0

.1

13 A±0.1

∅9 ∅4.5

90°

3

16±0.1
A

15
±0

.1

38
±0

.1

26.5

25
6

8

∅3
.5

∅3
.6

∅3.6

6

4отв.

Ос
ь 

ри
ге

ля

4места
4места

15.5±0.1
А±0.1

15±0.1

∅4.2

Пластина

Пластина

Закладная ригеля

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Стойка

Закладная ТП-5004

1 - Стойка ТП-50311
2 - Закладная ТП-5004
3 - Закладная ТП-5013Н
4 - Пластина ТПС-01-001
5 - Влагоотводник ТПУ-101
6 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
7 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

Обозначение L, мм A, мм Для стойки
ПХ.01.040.000.018 - - ТП-50310
ТПС-01-001 130 62 ТП-50311
ТПС-01-001 130 62 ТП-50312
ТПС-01-002 172 104 ТП-50313
ТПС-01-002 172 104 ТП-50314

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.007 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.007-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.007-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.007-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.007-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.007-05 122 106.5 ТП-50325

Обозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ñòîéêè âåðõíèé

05-02
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

2

4

3

6

7

7
∅3.6

15
±0

.1

16±0.1

Ос
ь 

ри
ге

ля
25

∅4
.2

15
±0

.1

15.5±0.1
L

∅4.5∅9

50

90°

3
20

±0
.1 4места

4места

L
A±0.113

Обозначение L, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.007 23 ЭК-5003
ПХ.01.040.000.007-01 37 ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.007-02 52 ТП-50322
ПХ.01.040.000.007-03 80 ТП-50323
ПХ.01.040.000.007-04 102 ТП-50324
ПХ.01.040.000.007-05 122 ТП-50325

Обозначение L A Для стойки
ПХ.01.040.000.018 - - ТП-50310
ТПС-01-001 130 62 ТП-50311
ТПС-01-001 130 62 ТП-50312
ТПС-01-002 172 104 ТП-50313
ТПС-01-002 172 104 ТП-50314

Пластина

Стойка

Закладная ригеля

Закладная ТП-5004

1. Закладную ТП-5004 крепить к стойке винтами самонарезающими ВС 4.2х13 DIN 7981 в количестве 2-х шт.
2. Ригель устанавливается на закладную ТП-5004 и крепится к ней винтами самонарезающими

ВС 4.2х19 DIN 7982 в количестве 2-х шт.

1 - Стойка ТП-50311
2 - Закладная ТП-5004
3 - Закладная ТП-5013Н
4 - Пластина ТПС-01-001
6 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
7 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

Пластина

ôàñàä ÒÏ-50300

Âåðõíèé è íèæíèé óçëû êðåïëåíèÿ êîìïåíñàòîðíîé ñòîéêè

05-03
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

2
1
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Обозначение А1,мм А2,мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.003 - - ЭК-5003
                  -01 - - ТП-50321
   ЭК-5001
                  -02 37 - ТП-50322
                  -03 37 65 ТП-50323

Обозначение А1,мм А2,мм В,мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.011 - - - ЭК-5003
                  -01 - - - ТП-50321
    ЭК-5001
                  -02 37 - - ТП-50322
                  -03 37 65 28 ТП-50323

Обозначение А1,мм А2,мм В*,мм L,мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.012 - - - - ЭК-5003
                  -01 - - - - ТП-50321
     ЭК-5001
                  -02 36.5 - - 52 ТП-50322
                  -03 36.5 64.5 28 80 ТП-50323

Оснастка - кондуктор ПХ.09.211.000.000.СБ

Оснастка - кондуктор ПХ.09.211.000.000.СБ

Оснастка - кондуктор ПХ.09.216.000.000-06.СБ

Обработка стойки ТП-50318

Обработка стойки ТП-50317

Обработка закладной ТП-5004

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50323,
ЭК-5001, ЭК-5003

 

1 - Стойка ТП-50317        
2 - Стойка ТП-50318       
3 - Закладная ТП-5004      
4 - Закладная

ПХ.01.040.001.000
5 - Закладная

ПХ.01.040.001.000-01
6 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х13 DIN 7981
7 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ñòîéêè âåðõíèé

05-02
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обозначение L, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.007 23 ЭК-5003
ПХ.01.040.000.007-01 37 ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.007-02 52 ТП-50322
ПХ.01.040.000.007-03 80 ТП-50323
ПХ.01.040.000.007-04 102 ТП-50324
ПХ.01.040.000.007-05 122 ТП-50325

Обозначение L A Для стойки
ПХ.01.040.000.018 - - ТП-50310
ТПС-01-001 130 62 ТП-50311
ТПС-01-001 130 62 ТП-50312
ТПС-01-002 172 104 ТП-50313
ТПС-01-002 172 104 ТП-50314

Пластина

Стойка

Закладная ригеля

Закладная ТП-5004

1. Закладную ТП-5004 крепить к стойке винтами самонарезающими ВС 4.2х13 DIN 7981 в количестве 2-х шт.
2. Ригель устанавливается на закладную ТП-5004 и крепится к ней винтами самонарезающими

ВС 4.2х19 DIN 7982 в количестве 2-х шт.

1 - Стойка ТП-50311
2 - Закладная ТП-5004
3 - Закладная ТП-5013Н
4 - Пластина ТПС-01-001
6 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
7 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

Пластина

ôàñàä ÒÏ-50300

Âåðõíèé è íèæíèé óçëû êðåïëåíèÿ êîìïåíñàòîðíîé ñòîéêè

05-03
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

2
1

3

4

5

6
7

103.5*

21
.5
*

15
±0

.1

A2±0.1
A1±0.1

ос
ь 

ри
ге

ля 38
±0

.1

6

∅3
.6 ∅3.

6

Ос
ь 

ри
ге

ля

A2±0.1

15
±0

.1

A1±0.1 6

38
±0

.1

∅3
.6 ∅3.

6

В*

15±0.1
A2±0.1

L

∅4.2

A1±0.1 В*

15

6 4.
25

38
±0

.1
50

*

L-20

19.5

2от
в.

2от
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Обозначение А1,мм А2,мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.003 - - ЭК-5003
                  -01 - - ТП-50321
   ЭК-5001
                  -02 37 - ТП-50322
                  -03 37 65 ТП-50323

Обозначение А1,мм А2,мм В,мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.011 - - - ЭК-5003
                  -01 - - - ТП-50321
    ЭК-5001
                  -02 37 - - ТП-50322
                  -03 37 65 28 ТП-50323

Обозначение А1,мм А2,мм В*,мм L,мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.012 - - - - ЭК-5003
                  -01 - - - - ТП-50321
     ЭК-5001
                  -02 36.5 - - 52 ТП-50322
                  -03 36.5 64.5 28 80 ТП-50323

Оснастка - кондуктор ПХ.09.211.000.000.СБ

Оснастка - кондуктор ПХ.09.211.000.000.СБ

Оснастка - кондуктор ПХ.09.216.000.000-06.СБ

Обработка стойки ТП-50318

Обработка стойки ТП-50317

Обработка закладной ТП-5004

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50323,
ЭК-5001, ЭК-5003

 

1 - Стойка ТП-50317        
2 - Стойка ТП-50318       
3 - Закладная ТП-5004      
4 - Закладная

ПХ.01.040.001.000
5 - Закладная

ПХ.01.040.001.000-01
6 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х13 DIN 7981
7 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ

05-04
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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аОбозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.007 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.007-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.007-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.007-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.007-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.007-05 122 106.5 ТП-50325

Обработка стойки
ТП-50310...ТП-50314

Обработка закладной
ТП-5004

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325,
ЭК-5001, ЭК-5003
ПХ.01.040.000.004

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Закладная ТП-5004

1. Для сверления 4-х отверстий ∅4.2 в закладной ТП-5004 использовать кондуктор ПХ.09.216.000.000-06.СБ
2. Для пробивки 2-х пазов 4.2х6 в ригеле ТП-50321...ТП-50323 использовать штамп ЗАК.039.000.СБ
3. Для пробивки пазов ∅3.6 в стойках ТП-50310, ТП-50311 использовать кондуктор ПХ.09.211.000.000.СБ
4. Для пробивки пазов ∅3.6 в стойках ТП-50312, ТП-50314 использовать кондуктор ПХ.09.211.000.000-01.СБ

1 - Стойка ТП-50311        
2 - Ригель ТП-50321
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Уплотнитель ТПУ-6005

Схема расположения
уплотнителя 

ТПУ-6005 в стойке



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ

05-04
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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аОбозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.007 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.007-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.007-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.007-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.007-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.007-05 122 106.5 ТП-50325

Обработка стойки
ТП-50310...ТП-50314

Обработка закладной
ТП-5004

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325,
ЭК-5001, ЭК-5003
ПХ.01.040.000.004

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Закладная ТП-5004

1. Для сверления 4-х отверстий ∅4.2 в закладной ТП-5004 использовать кондуктор ПХ.09.216.000.000-06.СБ
2. Для пробивки 2-х пазов 4.2х6 в ригеле ТП-50321...ТП-50323 использовать штамп ЗАК.039.000.СБ
3. Для пробивки пазов ∅3.6 в стойках ТП-50310, ТП-50311 использовать кондуктор ПХ.09.211.000.000.СБ
4. Для пробивки пазов ∅3.6 в стойках ТП-50312, ТП-50314 использовать кондуктор ПХ.09.211.000.000-01.СБ

1 - Стойка ТП-50311        
2 - Ригель ТП-50321
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Уплотнитель ТПУ-6005

Схема расположения
уплотнителя 

ТПУ-6005 в стойке

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ íàêëîííîãî ðèãåëÿ ê ñòîéêå

05-05
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.008 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.008-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.008-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.008-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.008-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.008-05 122 106.5 ТП-50325
Оснастка - кондуктор ПХ.09.221.000.000.СБ

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Закладная ТП-5011

*Ригель крепится под углом a° (0...45°)  в вертикальной плоскости

Обработка стойки
ТП-50310...ТП-50314

Обработка закладной
ТП-5011

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325,
ЭК-5001, ЭК-5003
ПХ.01.040.000.006 

1 - Стойка ТП-50311        
2 - Ригель ТП-50321
3 - Закладная ТП-5011    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Уплотнитель ТПУ-6005



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ïîâåðíóòîãî ðèãåëÿ ê ñòîéêå

05-06
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325 Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля

ПХ.01.040.000.051 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.051-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.051-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.051-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.051-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.051-05 122 106.5 ТП-50325

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Закладная ТП-5004

Обработка стойки
ТП-50310...ТП-50314

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325,
ЭК-5001, ЭК-5003
ПХ.01.040.000.052

Обработка закладной
ТП-5004

 *Ригель крепится под углом b° (0...10°)  в горизонтальной плоскости

1.  Для сверления 4-х отверстий  ∅4.2 в 
закладной ТП-5004 использовать 
кондуктор ПХ.09.216.000.000-06.СБ

2.  Для пробивки 2-х пазов 4.2х6 в ригеле
ТП-50321...ТП-50323 использовать штамп 
ЗАК.039.000.СБ

1 - Стойка ТП-50311        
2 - Ригель ТП-50321
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Уплотнитель ТПУ-6005

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ íàêëîííî-ïîâåðíóòîãî ðèãåëÿ ê ñòîéêå

05-07
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

5

6

3

4

2

4отв.

∅3
.6

Ос
ь 

ри
ге

ля
15
±0

.1A

16±0.1

38
±0

.1

6

∅3.6

a=max10°

6

5 4.
2

38
±0

.1

b=max45°

15

15.5±0.1
А±0.1

15
±0

.1

∅4
.2

L
а°

50

2п
аз

а

Обозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.053 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.053-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.053-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.053-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.053-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.053-05 122 106.5 ТП-50325

1 - Стойка ТП-50311        
2 - Ригель ТП-50321
3 - Закладная ТП-5011    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Уплотнитель ТПУ-6005

Оснастка - кондуктор ПХ.09.221.000.000.СБ

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Обработка стойки
ТП-50310...ТП-50314

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325,
ЭК-5001, ЭК-5003
ПХ.01.040.000.054

Обработка закладной
ТП-5011

*Ригель крепится под углом a° (0...45°) в вертикальной плоскости и b° (0...10°) в горизонтальной 

Закладная ТП-5011



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ íàêëîííî-ïîâåðíóòîãî ðèãåëÿ ê ñòîéêå

05-07
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обозначение А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.001 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.001-01 - ТП-50321
  ЭК-5001
ПХ.01.040.000.001-02 37 ТП-50322
ПХ.01.040.000.001-03 65 ТП-50323
ПХ.01.040.000.001-04 87 ТП-50324
ПХ.01.040.000.001-05 107 ТП-50325

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.053 23 - ЭК-5003
ПХ.01.040.000.053-01 37 - ТП-50321
   ЭК-5001
ПХ.01.040.000.053-02 52 36.5 ТП-50322
ПХ.01.040.000.053-03 80 64.5 ТП-50323
ПХ.01.040.000.053-04 102 86.5 ТП-50324
ПХ.01.040.000.053-05 122 106.5 ТП-50325

1 - Стойка ТП-50311        
2 - Ригель ТП-50321
3 - Закладная ТП-5011    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Уплотнитель ТПУ-6005

Оснастка - кондуктор ПХ.09.221.000.000.СБ

Стойка ТП-50310...ТП-50314

Обработка стойки
ТП-50310...ТП-50314

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325,
ЭК-5001, ЭК-5003
ПХ.01.040.000.054

Обработка закладной
ТП-5011

*Ригель крепится под углом a° (0...45°) в вертикальной плоскости и b° (0...10°) в горизонтальной 

Закладная ТП-5011



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëåé ê óãëîâîé ñòîéêå ñ âíóòðåííèì óãëîì 

05-08
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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L

21±0.1 15±0.1
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А=15+42.5/cos(a°)

a°
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6
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3
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0

ша
г 
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0

4.
5 L

15°

30°

45°

2п
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а

 a° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

A,мм 58 58 59 60 62 64 67 70 75

Обозначение A, мм L, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.031 - - ЭК-5003
                  -01 - 33 ТП-50321
   ЭК-5001
                  -02 42 48 ТП-50322
                  -03 70 76 ТП-50323
Оснастка - кондуктор ПХ.09.222.000.000.СБ

Оснастка - кондуктор
ПХ.09.215.000.000.СБ

Закладная
ТП-5004

Адаптер
ТП-50359М

Ригель
ТП-50321...ТП-50325,

ЭК-5001

1 - Стойка ТП-50310...ТП-50314    
2 - Ригель ТП-50321...ТП-50325,

ЭК-5001
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Адаптер ТП-50359М

7 - Уплотнитель ТПУ-6002
8 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
9 - Уплотнитель ТПУ-6005
10 - Лента бутиловая В=55мм
11 - Крышка ТПСК-6040
12 - Прижим ТПСК-6041
13 - Прижим ТПСК-6042
14 - Прижим ТПСК-6043

Монтаж
В профиле ТП-50359М делается овальное отверстие. 
Крепится профиль ригеля, затем поворачивается на 
нужный угол.

Закладная ТП-5004

50

9

Примечание
Места стыков уплотнителей проклеить
клеем EPDM
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Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëåé ê óãëîâîé ñòîéêå ñ âíåøíèì óãëîì 
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Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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45°
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5

28

6

45°

L

∅4.2A±0.1
20±0.1 15

∅4.2
A±0.1

60°

15±0.1

L

15±0.16
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19
,5

6,
5
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17

50*

50*

6

4.2

60°

2паза

ша
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ma
x4

00

2паза

30
°

45
°

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.017 - - ЭК-5003
                  -01 30 - ТП-50321
   ЭК-5001
                  -02 45 41 ТП-50322
                  -03 73 69 ТП-50323

Обозначение L, мм А, мм Тип ригеля
ПХ.01.040.000.016 - - ЭК-5003
                  -01 30 - ТП-50321
   ЭК-5001
                  -02 45 39 ТП-50322
                  -03 73 67 ТП-50323

Оснастка - кондуктор ПХ.09.233.000.000.СБ

Оснастка - кондуктор ПХ.09.216.000.000-07.СБ

Оснастка - кондуктор ПХ.09.216.000.000-08.СБ

Оснастка - кондуктор ПХ.09.234.000.005.СБ

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325
ПХ.01.040.000.015 

Обработка ригеля
ТП-50321...ТП-50325,

ЭК-5001
ПХ.01.040.000.014

Обработка закладной
ТП-5004

Обработка закладной
ТП-5004

1 - Стойка ТП-50310...ТП-50314    
2 - Ригель ТП-50321...ТП-50325,

ЭК-5001
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х13 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982
6 - Адаптер ТП-50355
7 - Адаптер ТП-50356
8 - Уплотнитель ТПУ-6002
9 - Уплотнитель ТПУ-6010
10 - Уплотнитель ТПУ-6005
11 - Лента бутиловая В=55мм
12 - Прижим ТП-5045
13 - Крышка ТП-5046

Закладная ТП-5004

Закладная ТП-5004

50

10

Примечание
Места стыков уплотнителей проклеить клеем EPDM
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Óñèëåííûé óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëåé ê ñòîéêå 

05-10
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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35±

0.1

∅8
.4

22.5
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2о
тв

.

15

ПХ.01.040.002.000

Обработка стойки
(ТП-50311...ТП-50314)
ПХ.01.040.002.000

Обработка ригеля
(ТП-50323...ТП-50325)

ПХ.01.040.000.04

Закладная ТП-5004
ПХ.01.040.002.001

1 - Стойка ТП-50311    
2 - Ригель ТП-50323
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
5 - Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89
6 - Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89
7 - Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89
8 - Втулка L=50мм ТП-5051

ôàñàä ÒÏ-50300

Óñèëåííûé óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ ê êðàéíåé ñòîéêå 

05-11
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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∅8.4
2отв.

16.5
2отв.

ПХ.01.040.003.000

Закладная ТП-5004
ПХ.01.040.002.001

Обработка стойки
(ТП-50311...ТП-50314)
ПХ.01.040.002.000

Обработка ригеля
(ТП-50323...ТП-50325)

ПХ.01.040.000.04

1 - Стойка ТП-50311    
2 - Ригель ТП-50323
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
5 - Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89
6 - Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89
7 - Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89
8 - Втулка L=48мм ТП-5051
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Óñèëåííûé óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ ê êðàéíåé ñòîéêå 
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Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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16.5
2отв.

ПХ.01.040.003.000

Закладная ТП-5004
ПХ.01.040.002.001

Обработка стойки
(ТП-50311...ТП-50314)
ПХ.01.040.002.000

Обработка ригеля
(ТП-50323...ТП-50325)

ПХ.01.040.000.04

1 - Стойка ТП-50311    
2 - Ригель ТП-50323
3 - Закладная ТП-5004    
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
5 - Болт М8х75.56.019 ГОСТ 7805-89
6 - Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-89
7 - Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-89
8 - Втулка L=48мм ТП-5051



ôàñàä ÒÏ-50300

Óñòàíîâêà çàïîëíåíèÿ 6ìì, 24ìì, 32ìì

05-12
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

1

2

1 13*

13*

13*

2

1

2

3

4

6

6

6

3

4

5

5

7

10

11
8

12
9

100
100

100
100

100
100

24

32

6

1 - Стойка    
2 - Ригель 
3 - Термовставка ТПУ-010-03
4 - Термовставка ТПУ-010-04
5 - Уплотнитель ТПУ-6001
6 - Уплотнитель ТПУ-6002
7 - Подставка под стекло ТПУ-011
8 - Пластина под с/п 24мм ТПУ-012 
9 - Пластина под с/п 32мм ТПУ-013
10 - Пластина под стекло ТПУ-014
11 - Подставка под с/п 24мм

ТП-5094 L=100мм
12 - Подставка под с/п 32мм

ТП-5095 L=100мм
13 - Клей EPDM

* Места стыков уплотнителей проклеить клеем EPDM  
Примечание

ôàñàä ÒÏ-50300

Êðåïëåíèå ïðèæèìîâ è êðûøåê

05-13
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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35

87

L=B-54

10 10

87

20

18
2 места
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шаг max300
35 50 50
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18
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L=B-52

А-А

70

шаг 300max

18

шаг 300max

∅7

∅7

55

35

18

5

ша
г 

ma
x3

00

87 2паза

24

87
18

12,5

12
,5

18х5

4

55

4

Б-Б

Б

Б

А

А

Обработка прижима
ригеля ТП-5005М
ПХ.01.046.000.000Обработка крышки

ригеля ТП-5014М
ПХ.01.046.000.000

B - расстояние между осями стоек.
Овальные отверстия в прижимах и крышках ригелей служат для отвода конденсата и вентиляции полости 
прижимов и крышек.

1. Для пробивки отверстия ∅7 и 2-х пазов 18х5 в прижиме ТП-5005М (гориз.) использовать
штамп ЗАК.054.000.СБ

2. Для пробивки скоса размером 18мм в прижиме ТП-5005М (гориз.) использовать штамп ЗАК.058.000.СБ
3. Для пробивки отверстия ∅7 в прижиме ТП-5005М (верт.) использовать штамп 50.42.00.00.СБ
4. Для пробивки паза 18х5 в крышке ТП-5014М использовать штамп ПХ.09.139.000.000.СБ

или кондуктор ПХ.09.325.000.000.СБ
5. Пазы 5х18 в прижиме и крышке предназначены для удаления конденсата.

1 - Стойка
2 - Ригель 
3 - Прижим ТП-5005М
4 - Крышка ТП-5014М
5 - Крышка ТП-5015М
6 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х40 DIN 7976 А2
7 - Лента бутиловая В=45мм
8 - Термовставка ТПУ-010-03
9 - Уплотнитель ТПУ-6001
10 - Уплотнитель ТПУ-6002

11 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
12 - Пластина под с/п 24мм

ТПУ-012 
13 - Подставка под с/п 24мм 

ТП-5094 L=100мм

6. После установки прижима, сделать дренажные прорези в бутиловой ленте по ригелю. В качестве шаблона 
использовать пазы в прижиме



ôàñàä ÒÏ-50300

Óñòàíîâêà çàïîëíåíèÿ 6ìì, 24ìì, 32ìì

05-12
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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6

1 - Стойка    
2 - Ригель 
3 - Термовставка ТПУ-010-03
4 - Термовставка ТПУ-010-04
5 - Уплотнитель ТПУ-6001
6 - Уплотнитель ТПУ-6002
7 - Подставка под стекло ТПУ-011
8 - Пластина под с/п 24мм ТПУ-012 
9 - Пластина под с/п 32мм ТПУ-013
10 - Пластина под стекло ТПУ-014
11 - Подставка под с/п 24мм

ТП-5094 L=100мм
12 - Подставка под с/п 32мм

ТП-5095 L=100мм
13 - Клей EPDM

* Места стыков уплотнителей проклеить клеем EPDM  
Примечание

ôàñàä ÒÏ-50300

Êðåïëåíèå ïðèæèìîâ è êðûøåê
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Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка прижима
ригеля ТП-5005М
ПХ.01.046.000.000Обработка крышки

ригеля ТП-5014М
ПХ.01.046.000.000

B - расстояние между осями стоек.
Овальные отверстия в прижимах и крышках ригелей служат для отвода конденсата и вентиляции полости 
прижимов и крышек.

1. Для пробивки отверстия ∅7 и 2-х пазов 18х5 в прижиме ТП-5005М (гориз.) использовать
штамп ЗАК.054.000.СБ

2. Для пробивки скоса размером 18мм в прижиме ТП-5005М (гориз.) использовать штамп ЗАК.058.000.СБ
3. Для пробивки отверстия ∅7 в прижиме ТП-5005М (верт.) использовать штамп 50.42.00.00.СБ
4. Для пробивки паза 18х5 в крышке ТП-5014М использовать штамп ПХ.09.139.000.000.СБ

или кондуктор ПХ.09.325.000.000.СБ
5. Пазы 5х18 в прижиме и крышке предназначены для удаления конденсата.

1 - Стойка
2 - Ригель 
3 - Прижим ТП-5005М
4 - Крышка ТП-5014М
5 - Крышка ТП-5015М
6 - Винт самонарезающий

ВС 5,5х40 DIN 7976 А2
7 - Лента бутиловая В=45мм
8 - Термовставка ТПУ-010-03
9 - Уплотнитель ТПУ-6001
10 - Уплотнитель ТПУ-6002

11 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
12 - Пластина под с/п 24мм

ТПУ-012 
13 - Подставка под с/п 24мм 

ТП-5094 L=100мм

6. После установки прижима, сделать дренажные прорези в бутиловой ленте по ригелю. В качестве шаблона 
использовать пазы в прижиме



ôàñàä ÒÏ-50300

05-14
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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38
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14.8

∅3,6

25
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2отв.

12
0

54

5

3

130
35

Оснастка - кондуктор ПХ.09.181.000.000.СБ

Для пробивки 2-х отверстий ∅4.2 в ригеле ЭК-5003 использовать штамп ЗАК.039.000.СБ

Обработка стойки
ТП-50362

ПХ.01.075.000.006

Обработка закладной
ТП-50364

ПХ.01.075.000.039

Обработка ригеля
ЭК-5003

ПХ.01.075.000.008

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01
2 - Ригель ЭК-5003
3 - Закладная ТП-50364     
4 - Опора стойки ПХ.01.077.000.000-01
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
6 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
7 - Уголок 20х20х1,5

Íèæíèé óçåë êðåïëåíèÿ ñòîéêè â ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé

ôàñàä ÒÏ-50300

05-15
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Оснастка - кондуктор ПХ.09.181.000.000.СБ

Обработка закладной
ТП-50364

ПХ.01.075.000.039

Обработка ригеля
ЭК-5003

ПХ.01.075.000.008

Обработка стойки
ТП-50362

ПХ.01.075.000.006

Для пробивки 2-х отверстий ∅4.2 в ригеле ЭК-5003 использовать штамп ЗАК.039.000.СБ

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01       
2 - Ригель ЭК-5003
3 - Закладная ТП-50364     
4 - Опора стойки ПХ.01.077.000.000
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
6 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
7 - Уголок 20х20х1,5

Âåðõíèé óçåë êðåïëåíèÿ ñòîéêè â ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé
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Оснастка - кондуктор ПХ.09.181.000.000.СБ

Обработка закладной
ТП-50364

ПХ.01.075.000.039

Обработка ригеля
ЭК-5003

ПХ.01.075.000.008

Обработка стойки
ТП-50362

ПХ.01.075.000.006

Для пробивки 2-х отверстий ∅4.2 в ригеле ЭК-5003 использовать штамп ЗАК.039.000.СБ

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01       
2 - Ригель ЭК-5003
3 - Закладная ТП-50364     
4 - Опора стойки ПХ.01.077.000.000
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
6 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982
7 - Уголок 20х20х1,5

Âåðõíèé óçåë êðåïëåíèÿ ñòîéêè â ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ ÝÊ-5003 ê ñòîéêå  â ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé

05-16
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка закладной
ТП-50364

ПХ.01.075.000.039

Обработка ригеля

Обработка стойки
ТП-50362

ПХ.01.075.000.006

1. Для пробивки 2-х отверстий ∅4.2 в профиле ЭК-5003 использовать штамп ЗАК.039.000.СБ 

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01       
2 - Ригель ЭК-5003
3 - Закладная ТП-50364     
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ ÒÏ-50365 ê ñòîéêå â  ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé

05-17
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка стойки
ТП-50362

ПХ.01.075.000.006

Обработка закладной
ТП-50364

ПХ.01.075.000.036

Обработка ригеля
ТП-50365

ПХ.01.075.000.007

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01       
2 - Ригель ТП-50365
3 - Закладная ТП-50364     
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

Оснастка -
кондуктор ПХ.09.246.000.000.СБ,
штамп ПХ.09.182.000.000.СБ.



ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ ÝÊ-5003 ê ñòîéêå  â ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé

05-16
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка закладной
ТП-50364

ПХ.01.075.000.039

Обработка ригеля

Обработка стойки
ТП-50362

ПХ.01.075.000.006

1. Для пробивки 2-х отверстий ∅4.2 в профиле ЭК-5003 использовать штамп ЗАК.039.000.СБ 

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01       
2 - Ригель ЭК-5003
3 - Закладная ТП-50364     
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë êðåïëåíèÿ ðèãåëÿ ÒÏ-50365 ê ñòîéêå â  ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé

05-17
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка стойки
ТП-50362

ПХ.01.075.000.006

Обработка закладной
ТП-50364

ПХ.01.075.000.036

Обработка ригеля
ТП-50365

ПХ.01.075.000.007

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01       
2 - Ригель ТП-50365
3 - Закладная ТП-50364     
4 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7981
5 - Винт самонарезающий ВС 4.2х19 DIN 7982

Оснастка -
кондуктор ПХ.09.246.000.000.СБ,
штамп ПХ.09.182.000.000.СБ.



ôàñàä ÒÏ-50300

Óñòàíîâêà çàïîëíåíèÿ 6ìì, 24ìì â ôàñàäå ñî ñêðûòîé ñòâîðêîé

05-18
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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100

100

100

6

24

1 - Штапик ТП-50360
2 - Стойка  ТП-50362, ТП-50362-01  
3 - Ригель ЭК-5003
4 - Термовставка ТПУ-010-03
5 - Уплотнитель ТПУ-6001
6 - Уплотнитель ТПУ-6002
7 - Подставка под стекло ТПУ-011
8 - Пластина под с/п 24мм ТПУ-012 
9 - Пластина под стекло ТПУ-014
10 - Подставка под с/п 24мм ТП-5094 L=100мм
11 - Клей EPDM

* Места стыков уплотнителей проклеить клеем EPDM  
Примечание



ôàñàä ÒÏ-50300

Cáîðêà ñêðûòîé ñòâîðêè ñ çàïîëíåíèåì 6 ìì

05-19
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé

Отверстия ∅8мм
для отвода конденсата 

1
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3
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5
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19
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шаг max25050

45°

∅4
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50 ∅8

6
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9
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45°
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9
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45°

∅8
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21 9

5
6

12.5

84 64 6

2от
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11.5

50
150

100

6

6

∅5.5

2о
тв
.

B-44

Обработка нижнего
ригеля створки

ТП-50370
ПХ.01.076.001.003

Обработка штапика
ТП-50371

ПХ.01.075.001.004

Обработка под ручку

Обработка стойки створки
ТП-50370

Обработка верхнего
ригеля створки

ТП-50370

1 - Створка ТП-50370       
2 - Штапик ТП-50371
3 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х19 DIN 7982
4 - Уплотнитель ТПУ-001ММ
5 - Уплотнитель ТПУ-006-01ММ
6 - Уплотнитель ТПУ-004ММ
7 - Подкладка под стекло

ТПУ-013 (коплект) 
8 - Уголок ТПТ-66201 
9 - Закладная ТПТ-6622   

1. При установке закладной ТПТ-66222 использовать клей 892.130.010 (Германия). Излишки клея 
убрать растворителем 892.130.030 (Германия)

2. Размер стеклопакета (B-66)х(H-66), где B и H - ширина и высота створки соответственно



ôàñàä ÒÏ-50300

Cáîðêà ñêðûòîé ñòâîðêè ñ çàïîëíåíèåì 24 ìì

05-20
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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120
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80

∅4.2
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9

13

50 шаг max250

∅4
.245°

Обработка под ручку

Обработка профиля
ТП-50372

ПХ.01.075.001.013

Обработка штапика
ТП-50371

ПХ.01.075.001.004

Обработка верхнего
ригеля

ТП-50370
ПХ.01.075.001.002

Обработка нижнего
ригеля створки

ТП-50370
ПХ.01.075.001.002

Обработка стойки створки
ТП-50370

1. При установке закладной ТПТ-66222 использовать клей 892.130.010 (Германия). Излишки клея 
убрать растворителем 892.130.030 (Германия)

2. Размер стеклопакета (B-66)х(H-66), где B и H - ширина и высота створки соответственно

1 - Створка ТП-50370       
2 - Штапик ТП-50371
3 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х32 DIN 7982
4 - Термовставка ТПУ-50372
5 - Уплотнитель ТПУ-001ММ
6 - Уплотнитель ТПУ-006-01ММ
7 - Уплотнитель ТПУ-004ММ
8 - Подкладка под стекло

ТПУ-013 (коплект) 
9 - Подставка под ст/пакет 24мм

ТП-50372
10 - Уголок ТПТ-66201 
11 - Закладная ТПТ-66222   

ôàñàä ÒÏ-50300

Óñòàíîâêà ñêðûòîé ñòâîðêè ñ çàïîëíåíèåì 6 ìì

05-21
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка крышки
стойки ТП-50375
ПХ.01.075.000.016

Обработка прижима
стойки ТП-50305
ПХ.01.075.000.010

Обработка крышки
ригеля ТП-50374
ПХ.01.075.000.017

Обработка прижима
ригеля ТП-50305
ПХ.01.075.000.011

1. Для пробивки отверстия ∅6 и 2-х пазов 18х5 в прижиме 
ТП-50375 (гориз.) - штамп ПХ.09.346.000.00 СБ

2. Для пробивки отверстия ∅6 в прижиме ТП-50375 (верт.) - 
штамп ПХ.09.348.000.000 СБ

3. Для пробивки паза 18х5 в крышке ТП-50374 - штамп
ПХ.09.347.000.000.СБ

B1 - расстояние между осями стоек
Н1, Н2 - расстояние между осями ригелей

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01
2 - Ригель ТП-30365
3 - Створка ТП-50370       
4 - Штапик ТП-50371
5 - Прижим ТП-50305
6 - Крышка ТП-50374
7 - Крышка ТП-50375
8 - Винт самонарезающий

ВС 5.5х20 DIN 7976 А2
9 - Уплотнитель ТПУ-005-01ММ
10 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
11 - Уплотнитель ТПУ-6001
12 - Уплотнитель ТПУ-6002



ôàñàä ÒÏ-50300

Cáîðêà ñêðûòîé ñòâîðêè ñ çàïîëíåíèåì 24 ìì

05-20
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка под ручку

Обработка профиля
ТП-50372

ПХ.01.075.001.013

Обработка штапика
ТП-50371

ПХ.01.075.001.004

Обработка верхнего
ригеля

ТП-50370
ПХ.01.075.001.002

Обработка нижнего
ригеля створки

ТП-50370
ПХ.01.075.001.002

Обработка стойки створки
ТП-50370

1. При установке закладной ТПТ-66222 использовать клей 892.130.010 (Германия). Излишки клея 
убрать растворителем 892.130.030 (Германия)

2. Размер стеклопакета (B-66)х(H-66), где B и H - ширина и высота створки соответственно

1 - Створка ТП-50370       
2 - Штапик ТП-50371
3 - Винт самонарезающий

ВС 4.2х32 DIN 7982
4 - Термовставка ТПУ-50372
5 - Уплотнитель ТПУ-001ММ
6 - Уплотнитель ТПУ-006-01ММ
7 - Уплотнитель ТПУ-004ММ
8 - Подкладка под стекло

ТПУ-013 (коплект) 
9 - Подставка под ст/пакет 24мм

ТП-50372
10 - Уголок ТПТ-66201 
11 - Закладная ТПТ-66222   

ôàñàä ÒÏ-50300

Óñòàíîâêà ñêðûòîé ñòâîðêè ñ çàïîëíåíèåì 6 ìì

05-21
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка крышки
стойки ТП-50375
ПХ.01.075.000.016

Обработка прижима
стойки ТП-50305
ПХ.01.075.000.010

Обработка крышки
ригеля ТП-50374
ПХ.01.075.000.017

Обработка прижима
ригеля ТП-50305
ПХ.01.075.000.011

1. Для пробивки отверстия ∅6 и 2-х пазов 18х5 в прижиме 
ТП-50375 (гориз.) - штамп ПХ.09.346.000.00 СБ

2. Для пробивки отверстия ∅6 в прижиме ТП-50375 (верт.) - 
штамп ПХ.09.348.000.000 СБ

3. Для пробивки паза 18х5 в крышке ТП-50374 - штамп
ПХ.09.347.000.000.СБ

B1 - расстояние между осями стоек
Н1, Н2 - расстояние между осями ригелей

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01
2 - Ригель ТП-30365
3 - Створка ТП-50370       
4 - Штапик ТП-50371
5 - Прижим ТП-50305
6 - Крышка ТП-50374
7 - Крышка ТП-50375
8 - Винт самонарезающий

ВС 5.5х20 DIN 7976 А2
9 - Уплотнитель ТПУ-005-01ММ
10 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
11 - Уплотнитель ТПУ-6001
12 - Уплотнитель ТПУ-6002



ôàñàä ÒÏ-50300

Óñòàíîâêà ñêðûòîé ñòâîðêè ñ çàïîëíåíèåì 24 ìì

05-22
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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Обработка прижима
стойки ТП-50305
ПХ.01.075.000.010

Обработка крышки
стойки ТП-50375
ПХ.01.075.000.016

Обработка прижима
ригеля ТП-50305
ПХ.01.075.000.011

Обработка крышки
ригеля ТП-50374
ПХ.01.075.000.017

1 - Стойка ТП-50362, ТП-50362-01
2 - Ригель ТП-30365
3 - Створка ТП-50370       
4 - Штапик ТП-50371
5 - Прижим ТП-50305
6 - Крышка ТП-50374
7 - Крышка ТП-50375
8 - Винт самонарезающий

ВС 5.5х40 DIN 7976 А2
9 - Уплотнитель ТПУ-005-01ММ
10 - Уплотнитель ТПУ-007ММ
11 - Уплотнитель ТПУ-6001
12 - Уплотнитель ТПУ-6002
13 - Термовставка ТП-50301

1. Для пробивки отверстия ∅6 и 2-х пазов 18х5 в прижиме
ТП-50375 (гориз.) - штамп ПХ.09.346.000.00 СБ

2. Для пробивки отверстия ∅6 в прижиме
ТП-50375 (верт.) - штамп ПХ.09.348.000.000 СБ

3. Для пробивки паза 18х5 в крышке
ТП-50374 - штамп ПХ.09.347.000.000.СБB1 - расстояние между осями стоек

Н1, Н2 - расстояние между осями ригелей

ôàñàä ÒÏ-50300

Óçåë ñîåäèíåíèÿ íàêëîííîé ñòîéêè ñ âåðòèêàëüíîé ñ îäíèì ðèãåëåì

05-23
Êàòàëîã ôàñàäíûõ êîíñòðóêöèé
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15°

ТПСК-6041 160°...130°
ТПСК-6042 130°...110°

ТП-50311 41 72
ТП-50312 63 94
ТП-50313 83 114
ТП-50314 119 148

Прижимы B°

Cтойка А, мм B, мм

1 - Закладная ТП-5021М
2 - Нагель ТП-015 
3 - Ригель ТП-50326
4 - Крышка ТПСК-6040
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